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INSTRUKCJA
OBSLUGI I MONTAZU

Kotly wodne centralnego ogrzewania na paliwo typu eko-groszek
z podawaniem automatycznym

FENIKS KOMFORT EKO



WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTLOW

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa eksploatacji kotlow jest wykonanie
instalacji zgodnie 7 PN-91/B-02413. Ponadto nalezy przestrzegad n/w zasad:

1. Zabrania sie¢ eksploatacji kotla przy spadku poziomu wody w instalacji poniiej
poziomu okreslanego w instrukcji eksploatacji kottowni.

2. W czasie eksploatacji zabrania sie¢ wkladania rgk w niebezpieczne i zabronione
miejsca (palnik, wentylator, palenisko, popielnik itp.) Do obstugi kotlow uiywad rekawic,
okularow ochronnych i nakrycia glowy.

3. Nie otwieraé drzwiczek w czasie pracy kotla i nie stawaé na wprost otworu, lecz 7 boku.

4. Utrzymywaé porzgdek w kotlowni, gdzie nie powinny znajdowaé sie Zadne
przedmioty niezwiqgzane g obstugq kotlow.

5. Przy obstudze kotla w zakresie czyszczenia i konserwacji uiywaé oswietlenia o napieciu
nie wigkszym niz 24V lub latarek akumulatorowych.

6. Dba¢ o dobry stan techniczny kotla i zwigzanej 7 nim instalacji c.o., a w szczegolnosci
o szczelnosé wszystkich drzwiczek i pokryw. Wszelkie usterki kotla niezwlocznie usuwac.

7. W okresie zimowym nie naleiy stosowac przerw w ogrzewaniu, ktore moglyby spowodowaé
zamarzniecie wody w instalacji lub jej czesci, co jest szczegolnie grozne, gdy? rozpalanie w kotle
przy niedroznej instalacji c.0., moze prowadzi¢ do bardzo powazinych zniszczen.

8. Napelnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢ prowadzone
ostroZnie. Napelnianie instalacji w tym okresie musi by¢ dokonywane wodg gorqcg, tak,
aby nie doprowadzi¢ do zamarznigcia wody w instalacji w czasie napetniania.

9. Niedopuszczalne jest rozpalanie w palniku i kotle przy uZyciu takich srodkow
jak benzyna, nafta i inne srodki tatwopalne i wybuchowe.

10. W uzasadnionych przypadkach zagroienia poZarem obiektu wezwadé strai poiarng
(np. zaplon sadzy w kominie).

11. Obstuge instalacji elektrycznej moze wykonaé jedynie uprawniony elektryk.
12. W kotlowni, w ktorej znajduje sie kociol nalezy zastosowaé czujnik czadu i dymu.
13. Zwracac¢ uwage na zagroienia zwigzane 7 ryzykiem szczgtkowym.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Nalezy zapewnié takie warunki eksploatacji kotla, aby temperatura wody kotlowej nie spadta
ponizej 10°C. Przy jakimkolwiek podejrzeniu moZliwosci zamarznigcia wody w instalacji
C.0. a w szczegolnosci ukladzie bezpieczenstwa kotla, naley sprawdzié¢ droinosé uktadu.

W przypadku braku droZnosci, rozpalanie kotla jest zabronione.

Zabrania si¢ dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotla i zalewania paleniska!



1.WSTEP

1.1. Informacje ogdlne

Doktadne zapoznanie si¢ z instrukcja, w ktorej zawarte sa informacje dotyczace budowy,
instalacji 1 sposobu uzytkowania kottéw jest konieczne dla prawidlowego i1 bezpiecznego ich
funkcjonowania. Przed przystapieniem do instalowania kotta oraz jego eksploatacji nalezy:

e sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy, dane z tabliczki znamionowej poréwnac z karta
gwarancyjna,

e sprawdzi¢ czy kociol w czasie transportu nie ulegl uszkodzeniu,

1.2. Przeznaczenie

Kotly FENIKS KOMFORT EKO znajduja zastosowanie gtownie w instalacjach centralnego
ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach,
gospodarstwach wiejskich, itp. Moga by¢ montowane w instalacjach systemu otwartego oraz
w instalacjach systemu zamknigtego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementow
zabezpieczajacych.

1.3. Parametry znamionowe.

Kociot wyposazony jest w tabliczke znamionowg umieszczong w widocznym miejscu, ktora
zawiera nastepujace informacje:

e nazwa i adres firmy i znak producenta,

e typ kottla,

e numer i rok produkcji,

e nominalna moc cieplna,

e klasa kotla,

e maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze w barach,
e max. temperaturg robocza w °C,

e pojemno$¢ wodna w litrach,

e zasilanie elektryczne (V, Hz, A) i pobor mocy (W).

1.4. Specyfikacja dostawy

Kociol dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami paleniskowymi,
popielnikowymi, wyczystek oraz izolacjg termiczng .Na kompletno$¢ dostawy sktada sie:

- korpus kotla-wymiennik ciepta z kompletng izolacja

- zbiornik paliwa,

- palnik ze §limakowym podajnikiem paliwa,

- mikroprocesorowy regulator,wentylator,

- narzedzia obstugi- gracka, hak,

- instrukcje obstugi kotla, regulatora, wentylatora i zespotu napedowego

1.5. Transport

Przy przewozeniu kotla nalezy go zabezpieczy¢ przed przesunigciem i przechylami na
platformie pojazdu przy uzyciu pasow, klinéw 1 klockow drewnianych przymocowanych do
platformy pojazdu. Kociol nalezy transportowa¢ w pozycji pionowej. Podnoszenie i
opuszczanie kotla winno odbywa¢ si¢ przy uzyciu podnos$nikéw mechanicznych. Istnieje
mozliwo$¢ transportu palnika i kosza oddzielnie.



2. CECHY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE.

Kotly typu: FENIKS KOMFORT EKO to nowa generacja kottow z automatycznym
podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwigzan konstrukcyjnych (odpowiedni ksztatt i
uktad kanatow) powoduja redukcje emisji szkodliwych substancji do granicznych warto$ci
spetniajacych wymagania klasy 5 1 ekoprojektu, co potwierdza wysokie wtasno$ci ekologiczne
kotta na europejskim poziomie.

Kotty cechujg si¢ prosta, spawang konstrukcja. Obstuga kotta nie jest ucigzliwa ze wzgledu na
zastosowanie automatycznego 1 sterowanego systemu podawania paliwa, co umozliwia m.in.
uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb.

Kotly typu FENIKS KOMFORT EKO mogqg by¢ montowane w uktadach:

- otwartym zgodnie 7 wymaganiami normy PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieplownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

- zamknietym zgodnie 7 wymaganiami normy PN-EN 12828 ,Instalacje grzewcze w
budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.”

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Kotly w standardowej wersji nie sq przystosowane do zabezpieczen w uktadzie zamknietym z
przeponowymi nacgyniami wzbiorczymi.

W przypadku montaZu kotla w uktadzie zamknietym konieczne jest zastosowanie:

WEZOWNICY SCHEADZAJACEJ, ZAWORU BEZPIECZENSTAWA TERMICZNEGO,
ARMATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ (manometr, termometr)

NIE DOSTOSOWANIE SIE DO W/W ZASAD SPOWODUJE UTRATE GWARANCJI!!

Kotly spetniajg wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczenstwa wyrobu potwierdzone
deklaracjq zgodnosci i oznaczone znakiem ,,CE”.



3. DOBOR KOTEOW DO INSTALACJI GRZEWCZEJ.

W celu prawidtowego doboru kotla nalezy uwzgledni¢ obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
wskutek strat przez przenikanie, a takze ciepto do wentylacji 1 na potrzeby cieptej wody
uzytkowej. Bilans cieplny budynku powinien by¢ opracowany przez projektanta zgodnie z
obowigzujacymi normami.

WskaZniki jednostkowego zapotrzebowania ciepla dla budynkow mieszkalnych.

Dla okreslenia szacunkowego zapotrzebowania ciepta do ogrzania budynku mieszkalnego
mozna przyjac Srednie wartosci n/w jednostkowych wskaznikdéw zapotrzebowania ciepla.

q=120-110W/m’ - dla budynkow $rednio izolowanych (mury z betonu komorkowego,

warstwowe bez izolacji termicznej, okna podwdjne)

q=100-80W/m? - dla budynkoéw dobrze izolowanych (§ciany z betonu komoérkowego
ocieplone, okna izolowane z szybami zespolonymi, posadzki ,,cieple”)

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowy dobor kotla.

4. PALIWO.

Paliwem stosowanym w kottach FENIKS KOMFORT EKO jest wegiel kamienny w stanie
suchym sortymentu groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3) o nastgpujacych
parametrach:

- typ wegla: 31 lub 31.1,
- warto$¢ opalowa: > 28 MJ/kg,
- wilgotnosé: < 11%,
- zawarto$¢ popiotu: < 2-7 %,
- zawarto$¢ cze$ci lotnych: 28+48%,
- siarka: < 0,6%,
- temperatura mig¢knienia popiotu: >1150°C,
- zdolno$¢ spiekania: RJ < 10,
- uziarnienie: 5+25mm,
- udzial podziarna (miatu): < 10%.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

PRODUCENT NIE PRZEWIDUJE STOSOWANIA PALIW ZASTEPCZYCH.
W przypadku stosowania paliw gorszej jakosci nalely sie liczy¢ z obniZeniem parametrow
cieplnych i emisyjnych, przez co nie bedq spelniane rygorystyczne wymagania norm
pozwalajgce na cechowanie kotla 5 klasq lub ekodesing.



S . OPIS BUDOWY

Zasadnicze elementy kotla to: korpus z czescig paleniskowa, konwekcyjng i popielnikowa,
podajnik paliwa wraz z palnikiem retortowym 1 uktadem nadmuchowym , sterownik, kosz na
paliwo, izolacja cieplna i czopuch.
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1- korpus z izolacjg termiczna, 2- drzwiczki wyczystne, 3- drzwiczki obstugowe, 4- drzwiczki popielnikowe, S-wentylator, 6- bezpiecznik
przecigzeniowy reduktora, 7- podajnik z motoreduktorem i palnikiem, 8- zbiornik paliwa, 9-regulator mikroprocesorowy, 10-krociec zasilania,
11- krociec powrotu, 12- czopuch

Cze$¢ paleniskowa

Wykonane w ksztalcie prostokatnej komory, w ktorej umieszczony jest retortowy palnik
weglowy. W dolnej czeSci paleniskowej umieszczony jest krociec powrotu i kréciec
napetniania lub spuszczania wody. Zamykana szczelnie drzwiczkami obstugowymi.

Cze$¢ konwekeyjna

Stanowi uktad kanaldéw wodnych potozonych na przemian z kanatami spalinowymi. W
kanatach spalinowych umieszczone sg zwrotnice ktore powoduja zawirowanie przepltywu
spalin uzyskujac ich wyhamowanie i intensyfikacj¢ wymiany ciepta. Ostatni kanal spalinowy
potaczony jest z czopuchem. W gornej czesci konwekcyjnej kotta umieszczono krociec wody
zasilajgcej Czeg$¢ konwekcyjna zamykana jest drzwiczkami wyczystnymi.

Cze$¢ popielnikowa

Znajduje si¢ pod palnikiem i stanowi komorg, w ktorej gromadzi si¢ popidl. Popielnik posiada
ptaszcz wodny. Moze by¢ wyposazony w szuflade, ktéra utatwia usuwanie popiotu przez
wyjecie przez drzwiczki popielnikowe.

Drzwiczki obstugowe
Umieszczone sa w palenisku z przodu kotta nad palnikiem, stuza do rozpalania w palniku oraz
czyszczenia paleniska 1 obstugi palnika.

Drzwiczki popielnikowe
Umieszczone sg z przodu kotla na dole pod palnikiem stuza do usuwania popiotu i innych
zanieczyszczeh pozostatych po spalaniu 1 czyszczeniu kotla.



Drzwiczki wyczystne .

Znajduja w gornej czesci kotla i1 stanowig dostep do kanaldw spalinowych w strefie
konwekcyjnej. Po otwarciu umozliwiaja dostep do wszystkich kanaldéw, ich czyszczenia oraz
do strumienic spalin, ktore musza by¢ zalozone zgodnie z rysunkami.

Uklad strumienic w kottach Komfort Eko 16 20124

=

Uklad strumienic w kotle Komfort Eko 12

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

przed uruchomieniem nowego kotla lub od odstawionego od uiytkowania zaleca sig
. Wyjgé strumienice przeplywu spalin na czas rozpalania (wlasciwe nagrzanie komina)
wszystkie drzwiczki sq izolowane cieplnie

czesci mechaniczne napedu podajnika sq osloniete i nie zagrazajg bezpieczenstwu
obstugi



Izolacja cieplna

Wykonana jest z welny mineralnej umieszczonej w kasetach z blach stalowych, powlekanych
lub obustronnie malowanych, zapewniajaca bezpieczng temperatur¢ powierzchni zewngtrzne;j.

Czopuch — wykonany jest z rury 1 umieszczony z tytu kotla za ostatnim kanatem spalinowym i
stanowi element taczacy kociot z kominem. Czopuch posiada przepustnice spalin, co pozwala
na redukcje¢ ciggu kominowego.

Krécce

Kociotl posiada gwintowane krdc¢ce zasilania, powrotu spustowe. W gornej czgsci kotta
umieszczono kro¢ce wody zasilajacej, a na dole z tytu lub boku kotta krocce wody powrotnej 1
spustowy.

Palnik z podajnikiem $§limakowym

Montowany jest z boku kotla 1 zakonczony palnikiem retortowym umieszczonym w komorze
spalania. Zadaniem podajnika jest podawanie paliwa ze zbiornika do retortowego palnika
weglowego. Potaczenie podajnika z kotlem jest rozigczne 1 umozliwia jego montaz i
demontaz. Producent majac na uwadze rézne warunki lokalowe kottowni, przewidziat
mozliwo$¢ montazu zespotu podajacego paliwo (palnika) zarowno po lewej jak 1 po prawej
stronie.

Szczegolowy opis budowy i dzialania podajnika podaje jego instrukcja obslugi.

Zbiornik paliwa

Umieszczony jest bezposrednio nad podajnikiem Slimakowym. Wykonany jest z blachy
stalowej 1 tak uksztaltowany, by zapewnial obsuwanie si¢ paliwa. Zbiornik paliwa zamykany
jest szczelng pokrywa, zabezpieczong blokadg przed przypadkowym otwarciem i
samowolnym zamknigciem (opadaniem) oraz pozbawiong ostrych krawedzi.

Regulator mikroprocesorowy

Zamontowany jest w gornej przedniej czgsci kotta. Poprzez czujnik termiczny zainstalowany
w tulejce korpusu kotla steruje praca wentylatora i podajnika paliwa, wg nastawionej przez
uzytkownika temperatury wody w kotle. Regulator, poza w/w czujnikiem, wyposazony jest w
czujniki awaryjnego wylaczenia kotta w przypadku przekroczenia max. temperatury (ok 90°C)
lub powstania tzw. ,,cofnigcia ptomienia” do rury podajnika.

Wentylator nadmuchowy

Przeznaczony jest do cyklicznego dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do palnika
retortowego. Ilos¢ dostarczanego powietrza nalezy regulowaé przystong wentylatora lub
mikroprocesorowym regulatorem.

Bezpiecznik przecigzeniowy reduktora.

Reduktor napgdzajacy s$limak jest zabezpieczony przed przecigzeniem w sposoéb mechaniczny
lub elektryczny. W pierwszym przypadku w momencie zablokowania $limaka (obcy element w
weglu: metal, drewno, kamien) zostaje zerwana zawleczka znajdujaca si¢ w tulei reduktora,
ktéra stanowi $ruba M5 o twardosci 10.9. W drugim przypadku przecigzenie powoduje
zadziatanie bezpiecznika elektrycznego umieszczonego w skrzynce zaciskowej silnika co jest
sygnalizowane sygnatem dzwigkowym.



6. RODZAJE ZABEZPIECZEN KOTEA

System zabezpieczen spetnia wymagania PN-EN 303-5:2012

Regulator, wyposazony jest w czujniki awaryjne i wytacza kociot oraz sygnalizuje stany
alarmowe impulsem $wietlnym lub dzwiekowym na pulpicie w przypadku:

- przekroczenia dopuszczalnej max. temperatury wody w kotle,
- cofnigcia si¢ zaru do podajnika paliwa,

Zabezpieczenie termiczne STB

Stanowi ogranicznik temperatury wody i uniemozliwia jej przekroczenie przez catkowite
wylaczenie kotta w przypadku osiggniecia maksymalnej dopuszczalnej temperatury.
Zastosowanie zabezpieczenia STB powoduje, ze przywrocenie dzialania ogranicznika mozna
dokonac¢ tylko recznie, co warunkuje ponowne uruchomienia kotta i dalszg jego eksploatacje.

Zabezpieczenie termiczne podajnika

Na korpusie podajnika, przed zbiornikiem paliwa umieszczony jest czujnik reagujacy w
przypadku cofnigcia si¢ zaru z strefy paleniska do podajnika. W takim przypadku nastepuje
natychmiastowe wylaczenie wentylatora i uruchomienie w sposob ciagly pracy podajnika az
do wypchnigcia z strefy podajnika do popielnika palacego lub tlacego si¢ paliwa.
Zabezpieczenie elektryczne silnika

Stanowi wylacznik przecigzeniowy (tzw. ,,termik”) montowany w silniku.

Zabezpieczenie termiczne podajnika w polgczeniu 7 innymi rozwigzaniami zastosowanymi
w kotle i podajniku zapobiega cofaniu si¢ plomienia i eliminuje:

Rozprzestrzenianie si¢ ognia i zaru do podajnika

Wypchniecie paliwa z podajnika z strefy pomiedzy komorg spalania a zasobnikiem paliwa do
popielnika przez awaryjne oproznienie podajnika paliwa przy temperaturze przegrzania
podajnika (max 85-95°C.)

Przewodzenie ciepta

Zbiornik paliwa nie jest bezposrednio potaczony z paleniskiem kotla, lecz posiada oddzielna
obudowe a pomiedzy kottem i1 zbiornikiem istnieje wentylowana przestrzen. Awaryjne
oprdznienie podajnika paliwa rowniez dodatkowo ogranicza przewodzenie.

Instalowanie 1 potaczenia czujnikow, regulatorow, wskaznikdéw urzadzen zabezpieczajacych
nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu sterownika.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

* nieprawidlowe zabezpieczenie kotla grozi jego powainym uszkodzeniem i
niebezpieczenstwem dla uiytkownika



7. MONTAZ KOTLA

Przed przystagpieniem do podtaczenia kotta do instalacji grzewczej, nalezy doktadnie zapoznaé
si¢ z instrukcja obstugi oraz sprawdzi¢, czy wszystkie podzespoty sg sprawne, a kociol posiada
kompletne wyposazenie 1 zgodne z specyfikacja dostawy.

Kotty typu FENIKS KOMFORT EKO powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg kotta,
projektem kottowni, wymaganiami w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin oraz jakosci
wody zasilajacej kotty.

7.1. Ustawienie kotla

Transport kotta na miejsce przeznaczenia, z uwagi na wymiary i ci¢zar, winno odbywac si¢
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Do przemieszczenia kotla mozna stosowaé rury
utozone na posadce lub podtodze.

Akcja winna kierowa¢ jedna odpowiedzialna osoba, najlepiej do§wiadczony instalator, ktory
bedzie montowat kociot. Na osobie tej winien cigzy¢ obowigzek doboru sposobu i organizacji
przemieszczania i ustawienia kotta. W razie konieczno$ci mozna zdemontowaé palnik.

Sposob przemieszczania i ustawienia kotla winien by¢ dostosowany do warunkow lokalowych,
stanu nawierzchni, przeszkdd, pochylen itp. Szczegdlna uwage zwrdci€ na bezpieczenstwo ndég
i rak oraz mozliwos$¢ przewrodcenia kotta.

Zaleca si¢, aby kociot spoczywat na fundamencie o wysokosci ok. 5+10 cm powyzej posadzki
Kociot powinien by¢ doktadnie wypoziomowany, a wytrzymalo$¢ stropu i podtoza, na ktorym
jest ustawiony powinna by¢ dostateczna ze wzgledu na mase kotta wraz z woda.

Kociot nalezy ustawi¢ na posadzce (podlodze) wykonanej z materialow niepalnych. Do kotla
powinien by¢ dogodny dostep ze wszystkich stron szczegdlnie od przodu kotta, aby otaczajace
kociot przedmioty lub $ciany budynku nie utrudniaty zasypu paliwa, czyszczenia palnika,
paleniska, popielnika, kanatow konwekcyjnych i usuwania osadow.

Pomieszczenie, w ktorym ustawiono kociol powinno posiada¢ dwa otwory wentylacji
grawitacyjnej o wymiarach w $wietle minimum 14x14cm, jeden z wlotem ostonigtym kratkg
lub siatka 15cm nad podtoga, drugi pod sufitem. Jednym z warunkéw dobrej pracy kotta jest
dostateczny doptyw do kotlowni §wiezego powietrza. Instalacja kottéw w kotlowni winna by¢
zgodna z wymaganiami 1 normami dotyczacymi kottowni wbudowanych na paliwa state.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Zabrania sie stosowania mechanicznej wentylacji wyciggowej.!
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7.2. Instalacja spalinowa

Czopuch kotla nalezy podtaczy¢ do komina za pomoca dodatkowego przylacza stalowego o
max. dhugosci 400mm wznoszacego si¢ ku gorze i przekroju nie mniejszym niz przekroj
czopucha. Polaczenie z kominem musi by¢ szczelne oraz posiada¢ szczelnie zamykane otwory
wyczystek umozliwiajace czyszczenie czopucha i potaczenia.

Bardzo istotne znaczenie dla prawidtowej pracy kotta majg wymiary komina - przekrdj i wysokos¢
powinny zapewni¢ wymagany cigg kominowy, ktory ma szczegdlny wplyw na prawidlowa
prace kotta.

Niewlasciwe wymiary przewodu kominowego wysoko§¢ i przekrd] otworu komina sg
powodem niedostatecznego ciagu, co moze prowadzi¢ do wadliwej pracy kotla.

Wysokos¢ komina powinna uwzglednia¢ warunki potozenia kottowni w stosunku do innych
obiektow. W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia przekroju
powinna by¢ powiekszona o 20%.

Komin powinien by¢ wyprowadzony min. 150cm ponad najwyzsza krawedz dachu. Przewod
kominowy powinien byé wolny od innych podtaczen. Sciany kanatu kominowego powinny
by¢ gladkie, szczelne oraz bez przewegzen i zataman. Dla zapewnienia dobrego ciggu, przed
rozpoczynaniem ogrzewania (lub po przerwach w paleniu) nalezy komin oraz kociot starannie
wygrzac 1 wysuszy¢.

Do orientacyjnego oszacowania wielkos$ci komina mozna postuzy¢ si¢ wzorem:

0,003 x Q x 0,86
F= (m?)
\h

gdzie:
Q — stanowi moc cieplng kotta podtaczonego do przewodu kominowego [kW],
h — wysoko$¢ komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [m].

Obliczenia wg powyzszego wzoru nie sa podstawa do prawidtowego do doboru komina

Zapewnienie wymaganego ciaggu powinno by¢ poparte przez projektanta obliczeniami i
doborem parametrow przewodu komina (przekroju i wysokosci), przy uwzglednieniu stref
klimatycznych i warunkow terenowych.

W czasie normalnej pracy kotta moze wystapi¢ kondensacja spalin ze wzgledu na ich niska .
Zaleca si¢, aby przewody kominowe byly wykonane z materiatbw odpornych na dziatanie
szkodliwych zwigzkéw chemicznych w tym kwasow. W kominach juz wybudowanych zaleca
si¢ stosowanie wktadow kominowych wykonanych ze stali szlachetnej 1 nasad kominowych.

Instalacja kominowa powinna spelnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow i norm w
zakresie bezpiecznego odprowadzenia splin.

Ocene stanu technicznego oraz potwierdzenie wymaganego dla danego kotla ciggu
i parametrow komina, winien wykonacé kominiarz.
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7.3. Podstawowe wymagania dotyczace kominow

Komin musi by¢ przede wszystkim bezpieczny i1 dlatego konieczne jest spetnienie pewnych
zasadniczych wymagan w Ustawie Prawo Budowlane, ktore obejmuja:

- bezpieczenstwo konstrukcji

- bezpieczenstwo pozarowe

- bezpieczenstwo uzytkowania

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

- 0szczednos$¢ energii.

Aby spetni¢ te wymagania, komin musi:

- by¢ wybudowany przez osobe¢ posiadajacag wymagane uprawnienia budowlane

- z materialéw posiadajacych wymagane dopuszczenia do budowy kominow

- spetnia¢ wymagania pod wzgledem ciagu kominowego

- przed oddaniem go do eksploatacji, by¢ poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego.

7.4. Instalacja C.O.

Po ustawieniu kotta i podtgczeniu do komina, nalezy kociot podtaczy¢ do instalacji C.O. W
tym celu nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

— podiaczy¢ krociec zasilania kotta z instalacjg C.O. w miejscu do tego przeznaczonym,

— podiaczy¢ krociec powrotu kotta j.w.,

- podiaczy¢ rury ukladu bezpieczenstwa zgodnie z PN-91/B-02413,

— napehi¢ instalacje¢ C.O. woda az do momentu uzyskania ciagglego przelewu z rury
sygnalizacyjne;j,

— podlaczy¢ urzadzenie sterujace 1 sprawdzi¢ prawidlowe wykonanie instalacji
elektryczne;j,

— w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie
producenta), wykona¢ przylacze pompy z tzw. '"obejsciem grawitacyjnym",
umozliwiajgce korzystanie z instalacji C.O. w momencie ewentualnej, awarii pompy.

Najwazniejsze wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych to:

* naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci obliczonej zgodnie z pkt.2.5.1
PN-91/B-02413,

* rura bezpieczenstwa o $rednicy uzaleznionej od mocy cieplnej kotta, rura wzbiorcza,
sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzajaca, a takze cyrkulacyjna,
pozwalajgca utrzymywanie odpowiedniej temperatury w naczyniu i zabezpieczona
przed zamarzaniem. Na rurach bezpieczefistwa niedopuszczalne jest stosowanie
Zaworow 1 zasuw, rura ta powinna by¢ na catej dlugosci wolna od przewezen 1 ostrych

zataman

* w przypadku niemoznos$ci poprowadzenia rur bezpieczenstwa w jak najkrotszy
i najprostszy sposob do naczynia, sposob ich prowadzenia jak réwniez Srednica
powinny by¢ zgodne z PN-91/B-02413.

12



W_przypadku montazu do istniejacej instalacji c.o. nalezy sprawdzi¢ stan techniczny (np.
sprawdzi¢ szczelno$¢, przeptukac¢, wymieni¢ armature itp.) Instalator przed montazem kotla
zobowigzany jest do przeprowadzenia takich czynno$ci i pisemnym potwierdzeniem
prawidtowos$ci wykonania instalacji 1 montazu kotta, co jest warunkiem gwarancji kotta.
Podtaczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania winna wykona¢ firma posiadajgca
stosowne uprawnienia, a fakt prawidlowego podlaczenia winien by¢ potwierdzony we
wskazanym miejscu na karcie gwarancyjnej zataczonej do niniejszej instrukc;ji.

7.5. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna o napigciu sieciowym 230 V / 50 Hz, przeznaczona do zasilania
urzadzenia sterowniczego kotla (regulatora i wentylatora), powinna by¢é wyposazona w
przewdd ochronny lub ochronno-neutralny z gniazdem wtykowym wyposazonym w bolec
ochronny. Gniazdo wtykowe winno by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od zrodta

emisji ciepta (kotta). Zaleca si¢ by do zasilania kotta poprowadzony byt odrebny obwod
instalacji elektrycznej.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

* ze wzgledu na bezpieczenstwo wszgystkie instalacje kotla powinny byé wykonane ze
szczegolng starannoscig, przy wykorzystaniu aktualnego stanu wiedzy i techniki
zgodnie 7 uznana praktykq inZynierskq

* dla wlasnego bezpieczenstwa i zachowania praw gwarancyjnych uZytkownik
powinien Zgdaé od instalatora potwierdzenia zabezpieczenia kotla zgodnie 7
wymaganiami nromy PN-91/B-02413 lub PN-EN 12828

* producent kotla nie ponosi odpowiedzialnosci za stan techniczny i wykonanie
instalacji C.O.

* kociol jest urzgdzeniem grzewczym, w ktorym pomimo licznych zabezpieczen
technicznych oraz zalecen i informacji dotyczgcych bezpiecznego uZytkowania
istnieje zawsze potencjalne niebezpieczenstwo poparzenia i poiaru, dlatego osoby
obstugujgce przed podjeciem jakichkolwiek dzialan powinny zawsze przestriegad
podstawowych zasad bezpieczenstwa i zachowaé szczegolng ostroinosé

7.6. Napelnianie woda

Przed przystapieniem do rozpalania ognia w kotle nalezy napetni¢ wodg instalacj¢ grzewcza
wraz z kottem. Napehienie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja wykonawcy instalacji. Dla
sprawdzenia, czy instalacja zostala napetniona prawidlowo, nalezy odkreci¢ na kilkanascie
sekund zawor na rurze sygnalizacyjnej - ciagty wyplyw wody z rury sygnalizacyjnej $wiadczy
o tym, ze woda wypetnia naczynie wzbiorcze umieszczone w najwyzszym punkcie instalacji, a
nie tylko rur¢ sygnalizacyjng. Uzupetlienie wody w kotle i instalacji winno odbywacé si¢
podczas przerwy w pracy kotta. Gdy temperatura wody w kotle jest wysoka nalezy ja
wystudzi¢ 1 uzupetnienie wykona¢ bardzo powoli lub wodg podgrzang. Zaleca si¢ stosowanie
wody zmigkczonej. Po napetnieniu sprawdzi¢ szczelnos¢ kotta i instalacji.

Odprowadzenie wody z rury przelewowej i sygnalizacyjnej nalezy umiesci¢ w kotlowni w
bezpiecznej odlegtosci ok. 0,3-0,5m powyzej posadzki.
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7.7. Korozja niskotemperaturowa.

Kociot powinien by¢ eksploatowany przy roéznicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie
20-15°C. oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niz 50°C. Dluzsza praca kotla na niskich
temperaturach moze spowodowac korozje¢, a co za tym idzie skrocenie zywotnos$ci kotla(nawet
o kilka lat). Aby temu zapobiec producent przewiduje nastepujace rozwigzania:

e zastosowanie pompy obiegu kotlowego bezposrednio pomiedzy zasilaniem a powrotem,
ktora dokona podmieszania uktadu powrotu i zwigkszenia temperatury w zalezno$ci od
nastawy na sterowniku,

e zastosowanie uktadow podmieszania wyposazonych w cztero lub trdjdrogowe zawory
mieszajace,

e korzystny wplyw na prac¢ i zywotno$¢ kotla ma réwniez stosowanie np. tzw. ,,obiegow
krotkich" tj. podiaczenie bezposrednio do kotla ogrzewacza cieptej wody uzytkowe;,
wyposazonego w wezownice lub zbiornika akumulacyjnego.

Opisane powyzej rozwigzania techniczne powoduja ograniczenie wewngtrznej korozji, a tym
samym przedtuzenie jego Zywotnosci.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Zastosowanie ochrony temperaturowej jest warunkiem koniecznym honorowania przez
dostawce kotlta warunkow gwarancji.

8. URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA kOTLA

Przed pierwszym uruchomieniem kotla nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ podlaczenia do

instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, wentylacyjnej. Szczegdlng uwage nalezy sprawdzic¢

na zabezpieczenie instalacji w uktadzie otwartym wg PN-91/B-02413. Przed uruchomieniem

kotta sprawdzi¢, czy instalacja grzewcza jest prawidlowo napeiniona woda, oraz czy woda w

instalacji i w kotle nie zamarzia.

Za sprawdzenie i1 odbior techniczny kotta po montazu odpowiedzialny jest uzytkownik lub
jego przedstawiciel, ktory w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym
przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporzadzi¢ protokoét z czynnosci
odbiorczych.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

* przy rozpalaniu zimnego kotla moZe wystgpic¢ zjawisko skraplania si¢ pary wodnej na
scianach kotla, tzw. pocenie, dajgce zludzenie, Ze kociol przecieka.

Jest to zjawisko naturalne, ktore ustegpuje po rozgrzaniu sie kotla.
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8.1. Préby wstepne

Przed pierwszym wstgpnym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ stan polaczen palnika z kottem,
oston lub zabudowy mechanizmu napgedowego, zabezpieczen mechanicznych, termicznych i
elektrycznych, stan izolacji oraz skuteczno$¢ zerowania, zawarto$¢ zasobnika paliwa.
Pierwszego uruchomienia dokonuje uprawniony instalator, elektryk lub serwis producenta. W
celu uruchomienia nalezy podlaczy¢ zasilanie do sieci elektrycznej. Nastepnie nalezy
sprawdzi¢ dziatanie motoreduktora-zatgczanie 1 wytgczanie uktadu. Po tym sprawdzeniu
mozna wigczy¢ podajnik. Urzadzenie na prébach winno pracowaé luzem przez ok. 5-10 minut.
Podajnik ze wzgledu na konstrukcje i specyfik dziatania powinien pracowac bez drgan,
zgrzytdow 1 nadmiernego hatasu. Jezeli taka sytuacja wystapi to nalezy wykonaé¢ czynnos$ci
sprawdzajace 1 ustali¢ przyczyne a ewentualne nieprawidlowosci skorygowac.

8 .2. Rozpalanie w Kkotle

Aby rozpali¢ w kotle nalezy wykona¢ standardowo nastepujace czynnosci:

- napetni¢ minimum do potowy zasobnik paliwa wtasciwej jakosci,

- otworzy¢ drzwiczki popielnikowe i paleniskowe,

- wiaczyc¢ silnik podajnika paliwa i odczeka¢ do momentu az w palniku retortowym
ukaze si¢ wegiel na wysokosci krawedzi palnika i otworéw nadmuchowych,

- na weglu umiesci¢ podpatke lub papier, a na nim kawatki drobnego drewna i podpali¢,

- kiedy podpatka lub drewno dobrze si¢ rozpali (po okoto 3+5 min.) obtozy¢ je
weglem-groszkiem

- zamkna¢ drzwiczki popielnikowe, a po rozpaleniu rowniez drzwiczki wziernikowe
(paleniskowe),

- po osiagni¢ciu stabilnego ptomienia przetaczy¢ regulator na prace
automatyczna, powodujac uruchomienie podajnika paliwa 1 wentylatora,

- ustawi¢ zgdang temperaturg pracy kotla (minimum 50°C).

Od tego momentu kociol bedzie pracowal automatycznie, stosownie do nastaw, jakie
uzytkownik ustawi na regulatorze postgpujac zgodnie z instrukcja obstugi regulatora,
przeznaczonej dla uzytkownika. Popidt 1 zuzel ze spalonego paliwa stopniowo spada do
pojemnika w popielniku, powodujac samooczyszczenie si¢ palnika. W przypadku zawieszenia
si¢ kawalka Zzuzla miedzy $ciang kotla a palnikiem, nalezy usuna¢ go do popielnika gracka lub
hakiem.

8.3. Uzupelnianie paliwa

Zachowanie ciaglosci procesu palenia wymaga okresowego uzupetniania zbiornika w paliwo.
Czestotliwos¢ uzupetliania zalezy od intensywnosci procesu palenia i1 nalezy ustalac¢
indywidualnie w miar¢ potrzeb w oparciu o do$wiadczenie. Przecigtnie kontrola i
uzupetnianie paliwa nastepuje, co 3+4 dni. Z taka samg czgstotliwoscig oprézniaé¢ pojemnik
popielnikowy.

Eksploatacja kotla przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku jest niezalecana.

Zbyt mala ilo$¢ paliwa (ponizej 50 cm) powoduje pylenie przy otwarciu pokrywy zbiornika w
czasie pracy kotla. Brak paliwa powoduje trwale zatrzymanie procesu palenia i wymaga
ponownego rozpalania w kotle.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Do zasobnika naleiy zasypywaé suche paliwo. W czasie pracy kotla, pokrywa
zbiornika winna by¢ szczelnie zamknieta.
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Paliwo musi by¢ pozbawione wszelkich zanieczyszczen mechanicznych takich jak np.
gwozdzie, sSruby, kamienie, kawatki drewna, drutu, sznurka, worka itp.

Aby temu zapobiec oraz unikng¢ awarii i przestojow, nalezy wzrokowo ocenia¢ stan paliwa i
usuwaé ewentualne zanieczyszczenia .

W przeciwnym wypadku zachodzi¢ moga awarie prowadzace do czestego zrywania
zawleczki bezpieczenstwa

8.4. Regulacja mocy

W celu regulacji mocy kociot wyposazony jest w mikroprocesorowy regulator temperatury,
ktoéry umozliwia w zalezno$ci od potrzeb eksploatacje z odpowiednig wydajnoscig. Regulacja
wydajnosci odbywa si¢ przez nastawy temperatury wody zasilajacej. Regulator automatycznie
kontroluje prace kotta, dostarczajac odpowiednia ilo$¢ powietrza i paliwa w zalezno$ci od
temperatury wody w kotle (praca w trybie PID). Regulator moze pracowaé przy recznych
nastawach. Gtéwna uwage nalezy zwro6ci¢ na czas podawania, czas przerwy w podawaniu i
moc wentylatora. Nastawy sa $cisle zalezne od zapotrzebowania na moc kotta.

8.5. Bezpieczenstwo eksploatacji

Kociot nie wymaga stalej obstugi polegajacej na bezposredniej obserwacji procesu spalania,
jednak wymagany jest nadzér przez przeszkolong obstuge, ktora sprowadza si¢ do codzienne;j
kontroli prawidlowo$ci pracy kotla i dziatania uktadu sterowania oraz instalacji zgodnie z
warunkami 1 wymaganiami zawartymi w instrukcji.

W okresie eksploatacji kotla, uZytkownik powinien zastosowadé si¢ do nastepujgcych
wskazowek:

« przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczenstwa. Zabrania si¢ otwierania
drzwiczek paleniskowych 1 wykorzystywac ich do stalej obserwacji spalania w czasie
pracy kotta. Drzwiczki mozna otwiera¢ jedynie w czasie rozpalania kotla oraz do
chwilowej kontroli stanu ptomienia. Nalezy jednak pami¢ta¢ aby zawsze sta¢ z boku
kotla — nigdy na wprost. Niespelnienie tego warunku grozi poparzeniem i

pozarem.

« utrzymywanie kotla w nalezytej czysto$ci. Staranne czyszczenie ma zasadniczy
wplyw na poprawng pracg, zachowanie dobrego ciggu 1 sprawnosci, oszczedne zuzycie
paliwa oraz zywotno$¢ kotta. Czyszczenie nie nastrgcza zadnych trudnosci, jezeli
bedzie prowadzone systematycznie.  Brak czyszczenia powoduje:

- zaktocenia stabilnego procesu spalania,
- znaczne zwigkszenie zuzycia paliwa, zmniejszenie sprawnosci kotta,
- wydobywanie si¢ dymu przez ewentualne nieszczelno$ci

- zastosowanie ochrony temperaturowej - eksploatacja kotta przy zbyt niskiej
temperaturze wody zasilajacej powoduje:

- kondensacje spalin 1 zawilgocenie komina a w konsekwencji jego zniszczenie
- tworzenie kondensatu (mazistej cieczy) 1 powodowanie intensywnej korozji kotta
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- stosowanie paliw dobrej jakosci - zta jakos$¢ paliwa- niska warto$¢ opatowa, wilgotnos¢,

duza zawarto$¢ popiotu i niepalnych zwiazkéw- powoduja szybkie zanieczyszczenie
palnika zuzlem, popiotem oraz utrudnia i lub uniemozliwia palenie, wilgo¢ w kotlowni, a
szczegolnie posadzki znacznie skraca zywotno$¢ kotla.

8.6. Mozliwe zaburzenia w pracy kotla

8.6.1 Kociol nie osiaga mocy nominalnej:

zta jakos$¢ paliwa - np. duza zawarto$¢ popiotu o niskiej temperaturze topliwosci,
zmieni¢ paliwo na zalecane zgodnie z instrukcjg obstugi palnika

niedostateczny ciag komina - nalezy sprawdzi¢ 1 usung¢ ewentualne nieszczelnosci
komina, czopucha, drzwiczek kotla, pokryw otworéow wyczystki. Oczysci¢ kociot i
komin. Upewni¢ si¢ czy wielko§¢ otworu przewodu komina oraz jego wysoko$¢ jest
wlasciwa

zanieczyszczenie kanaldw konwekcyjnych - oczysci¢ kanaly kotta

brak doptywu powietrza do pomieszczenia, w ktorym ustawiono kociot - nalezy
umozliwi¢ doplyw powietrza przez okno lub kanat wentylacyjny

palnik nie osiaga petnej wydajnosci mocy — skontrolowaé ptomien palnika, ewentualnie
sprawdzi¢ doszczelnienie retorty, droznos$¢ dysz powietrznych nastawy sterownika
(podawanie paliwa, ilo$¢ powietrza z wentylatora).

brak doptywu powietrza do palnika retortowego - ustali¢ przyczyneg, sprawdzi¢ stan

wentylatora 1 potozenie przystony wentylatora. Starannie oczy$ci¢ komore powietrza .

niewlasciwy dobér kotla .

8.6.2 Podajnik nie podaje paliwa

uszkodzenie podajnika paliwa — sprawdzi¢ stan bezpiecznika mechanicznego, W
przypadku zerwania wymieni¢ na nowy, ustali¢ i usung¢ przyczyne awarii (np. zator
przez niepozadane przedmioty w paliwie), sprawdzi¢ poprawnos¢ dzialania
motoreduktora, sprawdzi¢ stan §limaka

Szczegotowe rodzaje i prryczyny zaburzen w pracy palinka oraz sposoby ich usuwania
podaje jego instrukcja obstugi.

2

zadziatanie zabezpieczenia STB — sprawdzi¢ przyczyne zadziatania 1 zresetowac

uszkodzenie sterownika — sprawdzi¢ sterownik, powiadomic¢ serwis.

8.6.1 Wydobywanie sie spalin/dvmu z kotla lub zbiornika

otwarte, nieszczelne drzwiczki lub pokrywa zbiornika — sprawdzi¢ szczelnosé
niedrozny cigg kominowy, zanieczyszczony kociot, czopuch, brak wlasciwej wentylacji
kotlowni — zadba¢ o stan techniczny, czyszczenie ,przeglad, konserwacje.

niewlasciwe ulozenie strumienic spalin — sprawdzi¢ uktad zgodnie z punktem 5.
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UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Wszelkie powazniejsze naprawy i remonty kotla powinny by¢ wykonane przez firme
posiadajgcq odpowiednie uprawnienia instalatorskie. Natomiast naprawy i konserwacje
osprzetu kotla (regulator, wentylator) wykonujg wylgcznie producenci tego osprzetu.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOTELA

Kociot wymaga okresowego czyszczenia 1 konserwacji. Szczegdlnie wazne ze wzgledu na
wlasciwg eksploatacje 1 efektywnos$¢ spalania jest systematyczne czyszczenie Kkotla,
szczegolnie kanalow dymnych 1 czopucha. Doktadne czyszczenie kotla nalezy przeprowadzac,
co kilka dni w miar¢ potrzeb w zalezno$ci od stopnia zanieczyszczenia powierzchni kotla.

Grubo$¢ warstwy zanieczyszczen (pyl, popidl, sadza) na poziomych kanalach nie powinna
przekraczaé ok. 3-4 mm.

Dla ich usuniecia nalezy otworzy¢ drzwiczki wyczystek, obstugowe 1 popielnikowe . Wyjacé
strumienice powietrza. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ gracka — zrzucajac na dot
zanieczyszczenia z poziomych potek zaczynajac od najwyzszej. Osady sadzy i popiotu lotnego
nalezy usunagé¢ na zewnatrz kotta. Nastepnie oczys$ci¢ starannie komorg¢ paleniskowg i
popielnikowa. Po zakonczeniu czyszczenia calej komory kotla, oczysci¢ strumienice spalin 1
umiesci¢ je na wlasciwym miejscu.

Nalezy réwniez okresowo czy$ci¢ wentylator i sterownik kotla nie dopuszczajac do
gromadzenia si¢ kurzu i popiotu na tych elementach.

Po zakonczonym sezonie grzewczym nie nalezy spuszcza¢ wody z kotla, natomiast doktadnie
oczysci¢ palenisko 1 kanaty spalinowe. Dokona¢ przegladu technicznego catego kotta i palnika
w przypadku stwierdzenia usterek dokona¢ naprawy lub wymieni¢ elementy uszkodzone na
nowe. Przy prawidlowe] eksploatacji po sezonie grzewczym moze zaj$¢ koniecznosé
usuni¢cia jedynie drobnych usterek. Wykona¢ przeglad i konserwacje palnika wg jego
instrukcji obstugi.

Typowe czynnosci czyszczenia i konserwacji komory paleniskowej zwigzane z procesem
eksploatacji nie wymagaja wejscia na kociot oraz na niebezpieczne wysokosci. Czynnosci
obstugi zwigzane z eksploatacjg i czyszczeniem kottéw nalezy wykonywac stojac na posadzce
za pomocg narzedzi (graca, hak).

Przed wykonaniem prac zwigzanych z czyszczeniem i konserwacja kotla nalezy wylaczyé
kociot z eksploatacji, wystudzi€ i przewietrzy¢ komore paleniskowa.

Zaleca si¢ zbada¢ stezenie tlenku wegla przy pomocy miernika oraz upewnieniu si¢, ze
stezenie nie zagraza zyciu i zdrowiu osoby obstugujace;.

Czopuch oczysci¢ poprzez goérna wyczystke, zrzucajac zanieczyszczenia do komina, a
nastgpnie usuna¢ je przez dolng wyczystke w kominie. Przy przedtuzonych czopuchach lub o
innej konfiguracji, do czyszczenia czopucha winien by¢ wykonany otwor wyczystny.

W trakcie czyszczenia uZywac lamp przenosnych na napiecie nie wieksze niz 24V.
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Staranne czyszczenie ma zasadniczy wplyw na poprawng prace, zachowanie dobrego ciggu i
sprawnosci, oszczedne zuzycie paliwa oraz Zywotnosé kotla.

Wszelkie czynnosci serwisowe w zakresie regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia itp.
nalezy wykonaé przy wylgczonym urzgdzeniu podczas postoju i wyjeciu wtyczki 7 gniazda
oraz wychltodzonym kotle do bezpiecznej temperatury. Do obstugi uiywaé srodki ochronny
indywidualnej -rekawic ochronnych, okularow, nakrycia glowy itd.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA P.POZ
e kociot wykonany jest z materiatdéw niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami,

e w bezposredniej bliskosci kotta nie magazynowac paliwa 1 materiatow palnych- zachowaé
bezpieczne odlegtosci nim.1,5m,

e w razie koniecznos$ci wykona¢ wygrodzenia lub ostony z materialéw niepalnych,
e zaleca si¢ umieszczenie w kottowni gasnicy, czujnika czadu i dymu,

® co 2-3 miesigce zleci¢ kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usunigcia
sadzy 1 wyeliminowanie zagrozenia zapalenia si¢ jej.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Bezwzglednie zabrania sie eksploatacji kotla 7 otwartymi drzwiczkami paleniskowymi,
i otworami wyczystnymi.

11. AWARYJNE ZATRZYMANIE KOTLA

W przypadku stanéw awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury powyzej 90°C, wzrost
ci$nienia, stwierdzenie naglego duzego wycieku wody w kotle lub instalacji c.o. pgknigcia rur,
grzejnikdOw, armatury towarzyszacej (zawory, zasuwy, pompy), oraz innych zagrozen dla
poprawnosci kotla wraz z calg instalacjg nalezy:
* wylaczy¢ sterownik, co powoduje zatrzymanie podajnika paliwa oraz usungé
zar z retorty.
* stwierdzi¢ przyczyne awarii, a po jej usunigciu i stwierdzeniu, ze kociol i
instalacja s3 sprawne techniczne, przystapi¢ do czyszczenia i1 rozruchu
kotlowni.

12. WYL ACZENIE KOTEA Z PRACY

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wytaczenia kotta
z eksploatacji, kociol nalezy doktadnie oczys$ci¢, pamigtajac w szczegdlnosci o komorze
paleniskowej, popielnikowej, wymienniku konwekcyjnym.

Na czas postoju nie nalezy dokonywac spuszczania wody z instalacji centralnego ogrzewania,
chyba, ze wymagaja tego prace remontowe lub montazowe. W celu przedtuzenia zywotnosci
kotta zaleca si¢ pozostawienie kotla na czas postoju w pozycji otwartej, umozliwiajacej
swobodny przeptyw powietrza przez jego wnetrze, a w konsekwencji jego osuszanie.

Po sezonie grzewczym nalezy przeprowadzi¢ konserwacje kotla.

Ze wzgledu na specyfike pracy kotlta w normalnych warunkach jego eksploatacji zgodnie z
instrukcja 1 zabezpieczeniu w systemie otwartym wg PN-91/B-2413 w przypadku braku
energii elektrycznej kociol zostaje samoczynnie wygaszony i nie stwarza zagrozenia.
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13.DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Parametry techniczno - eksploatacyjne kottéw FENIKS KOMFORT EKO

Wyszczegdlnienie J.m. Dane

Nominalna moc cieplna kW 12 16 20 24
Zakres regulacji mocy kW |3,6/12 | 4,8/16 6,0/20| 7,2/24
Powierzchnia grzewcza kottfa m > 1,3 1,7 2,1 2,5
Pojemnosé wodna kotta | 50 70 78 84
Orientacyjna wielk. ogrzewanej powierzchni. | m?% |Do110| Do 160 | Do 200, Do 240
Klasa kotta wg.PN-EN 303-5:2012 5/ekodesing
Sprawnosé % 89-90
Pojemnos¢ komory zasobnika kg 110 175 210
Max temperatura zasilania 85
Min temperatura powrotu oc 55
Temp, spalin dla mocy nominalnej 170-190
Temp, spalin dla mocy minimalne j 90-110
Max. dopuszczalne ci$nienie robocze 0,2
Cisnienie prdébne MPa 0,35
Wymagany ciag spalin mbar 0,2 0,25
Przekroj komina min. cm? 200 230 250
Minimalna wysokos¢ komina m 6 7
Srednica czopucha mm 160 160
Masa kotta kg 265 350 380 420
Srednica krééea zasilnia i powrotu G 1 11/2”
Srednica krééea spustowego G 3/4”
Emisja hatasu dB 46
Wysokos¢ do dotu czopucha 1215 1395 1400 1500
Wysokosé m 1185 | 1360 1490 1590
Szerokos$¢ 1000 1030
Gtebokos¢ 546 670 630 670

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

UWAGA!!

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia dotyczy budynkow srednio i dobrze izolowanych
(wspolczynnik strat ciepta ok. 90-120 W/m2) przy mocy znamionowej kotla.
Powierzchnia ogrzewalna pomieszczenia jest orientacyjna i nie uwzglednia specyfiki danego

budynku lub obiektu.

20



14. OCHRONA SRODOWISKA

14.1. Likwidacja po uplywie Zywotnosci

Kociot zostat wykonany z materialdow neutralnych dla srodowiska. Po wyeksploatowaniu i
zuzyciu kotla nalezy dokona¢ demontazu i kasacji. Demontaz poszczegdlnych elementdéw kotla
z uwagi na prostote jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zuzyte czg¢sci metalowe
nalezy zlomowaé. Pozostate czes$ci sktadowaé zgodnie z wymaganiami w tym zakresie a
nastepnie przekaza¢ do punktow zajmujacych si¢ utylizacja za posrednictwem uprawnionych
firm z bezwzglednym zachowaniem zasad ochrony $rodowiska.

14.1. Halas

Ze wzgledu na przeznaczenie i specyfike pracy podajnika wyeliminowanie hatasu w samym
zrédle jest niemozliwe, jednak ze wzgledu na krotka i cykliczna prace podajnika generalnie
tego rodzaju hatas nie stwarza zagrozenia. W sytuacjach koniecznych nalezy dokona¢ emisji
hatasu zgodnie z wymaganiami i zastosowa¢ metodyka pomiaréw zgodng z:

PN-EN ISO 3746: 1999

15. RYZYKO SZCZATKOWE

Mimo, ze producent bierze odpowiedzialno$¢ za konstrukcj¢ i oznakowanie kotta w celu
eliminacji zagrozen podczas pracy, jak rdwniez podczas obstugi i konserwacji, to jednak
pewne elementy ryzyka sa nie do unikni¢cia.

UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!! UWAGA!!

Ryzyko szczgtkowe wynika 7 blednego lub niewlasciwego zachowania si¢ obstugujgcego
kociol, dlatego w kaidej sytuacji naleiy kierowaé si¢ podstawowymi zasadami
bezpieczenstwa i zdrowym rozsqdkiem.

Przy ocenie i przedstawianiu ryzyka szczgtkowego kociol traktuje sie, jako urzgdzenie,
ktore do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wedtug obecnego
stanu techniki zgodnie 7 uznang praktykq inZynierskq.

W celu zwrocenia uwagi uiytkownika i obstugi kociol zostal oznakowany odpowiednimi
symbolami, znakami, uwagami zawartymi w instrukcji o wystepujgcym zagroieniu,
niedozwolonym sposobie uzycia - ktorych uZytkownik powinien bezwzglednie przestrzegac.
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15.1 Przyczyny powstawania ryzyka szczatkowego i sposoby jego eliminacji

Ryzyko szczgtkowe istnieje w przypadku niedostosowania sie do wyszczegolnionych
zalecen i wskazowek podanych w instrukcji obstugi kotla i jego wyposaZenia. Najwigksze
niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu zabronionych czynnosci:

Uzywanie kotta do innych celéw niz opisane w instrukcji.
eliminacja: doktadne zapoznanie si¢ i instrukcja kotta i urzadzen wspotpracujacych
(podajnik, sterownik, wentylator itd.)

Niespelnienie wymagan dotyczacych otwartego systemu zabezpieczenia
eliminacja: zabezpieczenie kotta wg PN-91/B-02413 z potwierdzeniem zgodnos$ci
przez instalatora

Niespelnienie wymagan dotyczacych zamknietego systemu zabezpieczenia
eliminacja: zabezpieczenie kotta wg PN-91/B-02413 z potwierdzeniem zgodnos$ci

przez instalatora

Obstugi przez osoby niepelnoletnie, niezapoznane z instrukcja obstugi oraz
nieprzeszkolone w zakresie BHP

eliminacja: przestrzega¢ wszystkich zakazow zwigzanych z obstuga podanych w DTR.
Bezwzgledny zakaz obstugi kottow (o mocy powyzej 50kW) przez osoby
nieposiadajace waznego uprawnienia oraz osoby niepelnoletnie, nieprzeszklone,
bedace pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych

Pozostawienie kotla w czasie pracy bez nadzoru i obstugi

eliminacja: przeprowadzi¢ kontrole procesu spalania w miar¢ potrzeb, minimum
raz, dwa razy na dobe, wyposazy¢ kottownie w czujnik czadu i dymu.

Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przerébek

eliminacja: zakaz ingerencji w konstrukcje kotta, urzadzen wyposazenia i uktad
zabezpieczen, instalacj¢ grzewczg i system zabezpieczen moze wykonac tylko
instalator,wykonywanie napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie skuteczno$ci
zerowania gniazd wytgcznie przez uprawnionego elektryka,

Brak wymaganej ostroznosci i odwrdcenie uwagi podczas obstugi

eliminacja: zakaz wkladania rak w niebezpieczne i zabronione gorgce miejsca kotla 1
podajnika oraz obstuga kotta bez srodkéw ochronny indywidualnej (rekawic, okularow,
nakrycia gtowy), -zakaz eksploatacji kotlta przy otwartych drzwiczkach lub pokrywach
otwordéw 1 wlazow.

22



16. GWARANCJA i WARUNKI UZNANIA ROSZCZEN REKLAMACYJNYCH

1.  Gwarancja obowigzuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku uzytkowania produktu
poza granicami kraju nalezy wadliwy towar dostarczy¢ do producenta.

2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest posiadanie wypetnionej karty gwarancyjnej z potwierdzeniem
przez instalatora (firme dokonujgcq instalacji urzqdzenia) montazu kotla zgodnego z wymaganiami
normy PN-91/B-02413 oraz dowodu zakupu.

3. Termin udzielenia gwarancji liczony jest od daty zakupu kotla i wynosi:

-60 miesigcy na szczelnos¢ wymiennika,
-24 miesigce na pozostate elementy (podajnik, palnik, wentylator, sterownik itp.)

4. W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezptatne usuniecie wady fizycznej w terminie:

-14 dni od daty dokonania zgloszenia, jezeli usuniecie wady nie wymaga wymiany elementow
konstrukcyjnych kotla,

-30dni od daty dokonania zgloszenia, jezeli usuniecie wady wymaga wymiany elementow
konstrukcyjnych kotla.

5. Aby maksymalnie skroci¢ czas naprawy producent zastrzega sobie prawo do zastgpienia elementu
wadliwego elementem wolnym od wad o zuzyciu odpowiednim do wadliwego elementu.

6. Okres gwarancji wydluza sie o czas zgloszenia reklamacji do czasu jej usuniecia.
7. Gwarancjg nie sq objete:

-elementy zuzywajqce sie typu: sruby, nakretki, rgczki, elementy uszczelniajgce i szuflada popielnika,

-korozji elementow stalowych w obrebie czopucha powstatej w wyniku diugotrwaltej eksploatacji kotla
przy temperaturze wody zasilajgcej ponizej 60° C,

-zerwanie mechanicznego zabezpieczenia motoreduktora,

-wady nieistotne nie majgce wplywu na wartos¢ uzytkowq kotta.

8. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za:

-niewtasciwy dobor kotla do wielkosci ogrzewanych powierzchni,
-zuzycie paliwa niespetniajgce oczekiwan uzytkownika (nominalne zuzycie dla mocy minimalnej i
maksymalnej podane jest w sprawozdaniach z badan przeprowadzonych w laboratorium badawczym),

9. W przypadku reklamowania nieprawidlowego spalania, zasmolenia, wydobywania si¢ dymu przez
drzwiczki do zgloszenia reklamacyjnego nalezy bezwzglednie dolgczy¢ ekspertyze kominiarskg
stwierdzajqcq spetnienie przez przewod kominowy wszystkich warunkow okreslonych dla danej mocy
kotla,

10. Gwarancja przestaje obowigzywac w przypadku niestosowania sie do zalecen zawartych instrukcji a w
szczegolnosci :
-wadliwego montazu przez osobe nieuprawnionq niezgodnego z wymaganiami normy PN-9/B-02413
-zastosowania do zasilania wody o nieprawidlowej twardosci (przepalenie blach paleniska w wyniku

nagromadzenia si¢ kamienia kotlowego),

-pracy kotla przy braku wlasciwego ciggu kominowego lub niewlasciwie dobranej mocy kotla,
-szkod wyniklych z zaniku napiecia zasilajgcego i niewlasciwego transportu.
-dokonywania samodzielnej, nieprawidlowej naprawy.

W razie nieuzasadnionej reklamacji ( niewlasciwe podlaczenie kotla, nieprawidlowy cigg
kominowy, paliwo zlej jakosci, nieprawidlowa wentylacja kotlowni, zanieczyszczony kociol)
uzyvtkownik ponosi koszty dojazdu serwisu.

23



KARTA GWARANCYJNA

POTWIERDZENIE MONTAZU I ZABEZPIECZENIA KOTEA
wg PN-91/B-02413
Typ kotta: FENIKS KOMFORT EKO 12 16 20 24
Nr fabryczny: .......cooeiiiiiiiinnn.
Rok budowy: .......cooviiiiiiii .

INSTALATOR:

Ja nizej podpisany oswiadczam z pelna odpowiedzialno$cia, iz wyzej wymieniony kociot
zostal zainstalowany do prawidlowo wykonanej instalacji c.o. i zabezpieczony w ukladzie
systemu otwartego zgodnie z normg :

PN-91/B-02413 ..Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego”

1 zostal wyposazony w podstawowe elementy zabezpieczen:

* otwarte naczynie wzbiorcze o wymagane] pojemnosci zabezpieczone przed
zamarzni¢ciem,

* rury zabezpieczajace oraz rur¢ przelewowa i odpowietrzajacg o $rednicach wg
mocy cieplnej kotta bez armatury odcinajacej i przewezen.

Podpis i pieczatka instalatora

UZYTKOWNIK:

Oswiadczam, iz zapoznatem si¢ z instrukcjg obstugi i warunkami gwarancji

Podpis uzytkownika
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P.P.H.U ElgoMax Tomasz Mentel

Brzezina 76
49-300 Brzeg

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Podpisujgc sie na niniejszym dokumencie deklarujemy z peing
odpowiedzialnoScig, ze kotty Feniks KOMFORT EKO na paliwa stale z
automatycznym podawaniem paliwa, wodne, niskotemperaturowe
wyprodukowane przez naszg firme, do ktérych odnosi sie przedmiotowa
deklaracja spetniajg wymagania ponizszych dyrektyw UE, aktow
prawnych, przepisow i norm:

Dyrektywa 2006/42/WE - Bezpieczenstwo Maszyn
Dyrektywa 2014/35/EU - Urzadzenia elektryczne niskonapigciowe

Dyrektywa 2014/30/EU - Kompatybilnosci elektromagnetycznej

spetnia wymagania art.4 pkt.3:
Dyrektywy 2014/68/EU - Urzadzenia cisnieniowe

w oparciu o przyjete do oceny nastepujgce normy:
PN-EN 303-5:2012, PN-EN 60335-2-102:2006, PN-EN 50581:2-13

Na kociotl naniesiono oznakowanie

Witasciciel

Tomasz Mentel

Opracowano zgodnie z norma EN 45014
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