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1.Wstep
NAZWA WYROBU | PRZEZNACZENIE

Kociot Centralnego Ogrzewania WKS PLUS

MIRMAOL Beata Wozna

ul. Mieszka | 7/24, 63-300 Pleszew
NIP: 6171281285

mail: betaka@o02.pl, www.wozny-kotly.pl

KOCIOL WKS PLUS
Spetnia 5 klase z zamontowanym zbiornikiem akumulacyjnym

Ogrzewanie pomieszczen w budynkach jest jednym z
najwazniejszych czynnikow umozliwiajgcych ich catoroczne
uzytkowanie. W tym celu stosuje sie réznorodne systemy
ogrzewania, ktérych gtéwnym elementem jest zrédto ciepta.
Dlatego wybor jego rodzaju ma decydujgcy wptyw na
jakos¢ catego systemu, a zwtaszcza na koszty zwigzane z
wytwarzaniem energii do ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczen kottem na paliwo state jest
najtanszym rodzajem ogrzewania, a dzieki zastosowaniu
najnowszych rozwigzan w konstruowaniu tych kottéw, zapewnia
komfort i wygode jego eksploatacji oraz spetnia wysokie
wymagania ekologiczne.

Nalezy do najnowszej generacji zasypowych kottéw grzewczych.
Wyprodukowany zostat przez firme

MIRMAOL Beata WozZna — jednego z najbardziej
doswiadczonych i renomowanych producentéw kottéw
opalanych paliwem statym. Dzieki zastosowaniu w nim
najnowszych rozwigzan konstrukcyjnych osigga wysokie
parametry spalania, a jego obstuga staje sie prosta i wygodna.



2. Charakterstyka Ogélna

2.1 Przeznaczenie kotta

Kociot typu WKS PLUS przeznaczony jest do podgrzewania wody
w uktadzie centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej (poprzez zastosowanie wymiennika ciepta). Moze by¢
uzywany do ogrzewania mieszkan w budynkach jednorodzinnych,
pawilonéw handlowych, gastronomicznych, ustugowych,
warsztatéw itp. Zaliczany jest do kottéw niskotemperaturowych,
CO 0znacza, ze temperatura wody grzewczej w uktadzie nie
moze by¢ wyzsza niz 90° C. Aby zapewni¢ wysokg sprawnos¢
spalania, oraz niskg emisje spalin spetniajgcg wymogi 5 klasy
normy PN-EN 303-52012, kociot powinien by¢ eksploatowany ze
zbiornikiem akumulacyjnym. Przystosowany jest do instalacji
wodnych centralnego ogrzewania systemu grawitacyjnego
lub pompowych, wykonanych i zabezpieczonych zgodnie z
wymogami i szczegotowymi przepisami obowigzujgcymi na
terenie kraju przeznaczenia, oraz zaleceniami producenta
zawartymi w niniejszej instrukcji.

Kociot WKS PLUSzostat wykonany i przebadany zgodnie z norma
PN-EN 303-52012. Podczas montazu i eksploatacji kotta na
terenie

Polski, nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690
z p6zniejszymi zmianami ) dotyczgcym warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

W tabeli 2.2 zawarto dane umozliwiajgce przyblizony dobér kotta.
Moc kotta nalezy dobra¢ z uwzglednieniem bilansu cieplnego
budynku.



2.2 Wykaz przepiséw i norm przywotanych w niniejszej
dokumentaciji:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zZniejszymi zmianami)

2. PN-EN 303-5:2012 ,Kotty grzewcze na paliwa state z recznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

3. PN-B-02413:1991 ,0grzewnictwo i cieptownictwo —
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego
- Wymagania.”

4. PN-B-02411:1987 ,0grzewnictwo — Kottownie wbudowane na
paliwo state - Wymagania.”

5. PN-B-10425:1989 ,Przewody dymowe, spalinowe i
wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

6. PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

7. PN-C 04607:1993 ,Woda w instalacjach ogrzewania —
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”

2.3 Paliwo

Paliwem podstawowym stosowanym w kotle WKS PLUS jest
wegiel kamienny sortymentu ORZECH o parametrach:

. wartos¢ opatowa minimum 27706 kJ/kg

. wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 7,1% +/-0,3
. zawartosc¢ popiotu do 5,97% +/-0,08

. zawartos¢ wodoru do 3,22% +/-0,13

. zawartosc¢ czesci lotnych 21,12% +/-0,44



I WAZNE I
Wiasciwy dobér wegla zapewnia bezawaryjng prace kotta, oraz
nie ucigzliwag obstuge urzadzenia w poréwnaniu do stosowania
paliwa gorszej jakosci.

Spalanie paliwa zawilgoconego moze powodowac osadzanie
sie na sciankach wymiennika substancji smolnych oraz
wykraplanie pary wodnej, ktére oprocz koniecznosci ucigzliwego
i czestego czyszczenia kotta, moze znacznie obnizy¢ okres jego
eksploatacji poprzez korozje wymiennika ciepta.

Kociot grzewczy nie jest piecem do spalania odpadéw i nie moga
w nim by¢ spalane zabronione paliwa.

2.4 Opis techniczny kotta

Istotg dziatania kotta na paliwo state jest pozyskanie energii
powstatej podczas procesu spalania paliwa statego i przekazanie
jej do czynnika grzewczego (wody) w celu doprowadzenia ciepta
do pomieszczen ogrzewanych. W kotle wykorzystano technike
dolnego spalania ktéra umozliwia nisko emisyjne spalanie paliwa
z duzg sprawnoscig. Aby proces spalania mogt sie odbywag,
niezbedne jest dostarczenie odpowiedniej ilosci paliwa i tlenu
zawartego w powietrzu, do komory spalania.

W kotle WKS PLUS paliwo zasypywane jest recznie do komory
spalania poprzez drzwiczki zasypowe. W celu uzyskania
optymalnych warunkéw spalania, powietrze jest dostarczwane
poprzez przepustnice powietrza umieszczong w drzwiczku
dolnym, regulowang przez cieczowy miarkownik ciggu lub
recznie za pomocg sruby regulacyjnej. Dodatkowe powietrze do
spalania paliwa moze by¢ doprowadzane do komory spalania
poprzez przepustnice w drzwiczku srodkowym, oraz dwie boczne
przepustnice powietrza wtérnego.



Podstawowymi podzespotami kotta WKS PLUS sa:

OWooONOCUOTPA,WN =

. Termometr kotta

. Krocie¢ zasilania

. Miarkownik ciggu

. Drzwiczki zasypowe

. Drzwiczki wyczystkowe gorne
. Klapka powietrza pierwotnego
. Drzwiczki wyczystkowe dolne
. Doptyw powietrza wtérnego

. DZwignia przepustnicy spalin

1

—

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Czopuch

Wentylator wyciggowy
Sterownik

Wyczystka czopucha
Obudowa kotta

Regulator powietrza wtérnego
Krociec powrotu

Spust wody

No6zka kotta



2.4.1 Korpus wodny

Korpus wodny to zasadniczy element kotta na paliwo state, od
ktérego konstrukcji zalezy sprawnosc¢ i komfort obstugi a sposob
jego wykonania i jako$¢ uzytych materiatdw ma decydujgcy
wptyw na jego zywotnos¢. W kottach typu WKS PLUS zastosowano
blachy stalowe odpowiednio wyprofilowane i potgczone poprzez
spawanie elektryczne. Ptaszcz zewnetrzny korpusu wykonany
jest z blachy o grubosci 4 mm w zaleznosci od mocy kotta

i symbolu S235JR (1.0037). Wszystkie elementy ptaszcza
wewnetrznego, majgce kontakt z gorgcymi spalinami,
wykonane sg z blachy kottowej P265GH (1.0481) grubosci 6
mm, co wptywa na jego trwatos¢ i wytrzymatos¢, zapewniajgc
optymalng wymiane ciepta pomiedzy gorgcymi spalinami

a czynnikiem grzewczym. Niezbedng sztywnos¢ blach

korpusu wodnego zapewniajg odpowiednie wyprofilowanie
poszczegdlnych elementéw oraz zastosowanie wzmocnien

w postaci zeber i kotkdw. Kanaty konwekcyjne i dymowe
uksztattowane sg w sposdb umozliwiajgcy tatwe i skuteczne
czyszczenie ich przez drzwiczki wyczystne.

2.4.2 Ceramika

W tylnej czesci komory spalania znajduje sie dysza ceramiczna
sktadajaca sie z trzech ksztattek ceramicznych. Elementy te
wymagajg okresowej wymiany ze wzgledu na duze obcigzenie
cieplne. Spaliny przeptywajac przez element ceramiczny posiadajg
odpowiednie warunki do optymalnego spalania.



W tylnej czesci komory spalania znajduje sie dysza ceramiczna
sktadajgca sie z trzech ksztattek ceramicznych. Elementy te
wymagajg okresowej wymiany ze wzgledu na duze obcigzenie
cieplne. Spaliny przeptywajac przez element ceramiczny
posiadajg odpowiednie warunki do optymalnego spalania.

2.4.3 Drzwiczki wyczystne (gorne)

Drzwiczki wyczystne znajduja sie bezposrednio ponizej pokrywy
gornej kotta. Umozliwiajg dostep do kanatéw wewnetrznych
przewodu konwekcyjnego i dymowego dla ich okresowego
czyszczenia i kontroli. W kanale spalinowym poziomym
umiejscowiona jest ruchoma przepustnica krétkiego obiegu
spalin. Wykorzystuje sie jg w celu czyszczenia kotta,

oraz w przypadku koniecznosci udroznienia dolnego kanatu
spalinowego w trakcie pracy kotta. Otwarcie przepustnicy w

tej sytuacji uniemozliwia wydobywanie sie dymu na zewnatrz
kotta. Drzwiczki wykonane sg z zeliwa szarego i zaopatrzone

w uszczelke sznurowg umieszczong w specjalnym rowku o
ksztatcie dopasowanym do ramki wspawanej w korpus wodny.
Doszczelnianie nastepuje na skutek nacisniecia w doét

zacisku drzwiczek (klamki), ktérego krzywka wspétpracuije z
zaczepem. Do korpusu drzwiczek przymocowana zostata ostona
ogniowa zabezpieczajace je przed nadmiernym nagrzewaniem i
niepotrzebnymi stratami ciepta.

2.4.4 Drzwiczki zasypowe (Srodkowe)

Zasyp paliwa do komory paleniskowej odbywa sie przez
srodkowe drzwiczki zasypowe, umieszczone w przedniej
Scianie kotta pod drzwiczkami wyczystnymi. Drzwiczki te maja
podobng budowe do drzwiczek wyczystnych, wyposazone sg w
przepustnice stuzgca do regulacji powietrza napowietrzajgcego
komore spalania.



2.4.5 Drzwiczki popielnika (dolne)

Drzwiczki popielnika umieszczone w dolnej czesci przedniej
Sciany kotta, umozliwiajg dostep do popielnika oraz dolnej czesci
komory spalania. Drzwiczki wykonane sg z zeliwa szarego,
posiadajg uszczelnienie i zamykanie podobne jak w drzwiczkach
wyczystnych i zasypowych. W ich gérnej czesci od wewnatrz
zamontowano ostone ogniowg, natomiast u dotu znajduje sie
otwér prostokatny zamykany klapg (przepustnicg) stuzaca

do regulacji doptywu powietrza podstawowego do komory
spalania. Uchylenie przepustnicy powoduje zwiekszenie doptywu
powietrza do paleniska i wzrost temperatury na kotle, natomiast
ograniczanie temperatury odbywa sie przez przymkniecie
przepustnicy i zmniejszenie doptywu powietrza recznie za
pomocg sruby regulacyjnej.

I WAZNE !!!

Kociot WKS PLUSzostat wyposazony w krociec do zamontowania
cieczowego miarkownika ciggu. W przypadku regulacji
temperatury przy pomocy miarkownika cieczowego, nalezy go
wkreci¢ w krociec 1" (zakup regulatora o mniejszej srednicy
wymaga zastosowania odpowiedniej redukc;ji) i wyskalowaé
zgodnie ze wskazaniami producenta miarkownika.
Miarkownik cieczowy nie wchodzi w zakres dostawy kotta,
jest dostarczany na oddzielne zamdwienie i jest objety
gwarancja producenta tych urzadzen.



2.4.6 Czopuch

Czopuch jest elementem tgczacym korpus kotta z rurg dymowa.
Wykonany jest z blachy. W jego bocznych Scianach znajdujg sie
okna rewizyjne (wyczystki) zamykane pokrywa stuzace do
czyszczenia. Wewnatrz czopucha umieszczona jest
przepustnica regulacji przeptywu spalin. Potozenie przepustnicy
mozna zmieni¢. Odbywa sie to przy pomocy dzwigni, ktorg
ustawiamy w odpowiedni dla skali zgb blokujacy.

2.4.7 Obudowa

Kociot obudowany zostat z zewnatrz ostonami blaszanymi, ktére
nadajg mu estetyczny wyglad, a jednoczesnie mieszczg izolacje
cieplng wykonang z wetny mineralne;.
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Moc kotta A B C D E F
12kW 250 530 340 185 210 310
18kW 300 580 380 185 265 310
27kW 310 580 380 200 265 310
35kw 470 750 440 200 270 310




WYMIARY KOTLOW WKS PLUS
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Moc kotta A B C D E F G H
12kwW 1220 1100 510 630 1100 950 160 1,5"
18kW 1220 1150 540 680 1200 990 160 1,5
27kW 1420 1300 540 740 1200 1160 160 1,5”
35kW 1415 1295 610 830 1430 1100 160 1,5
(bez nézek) (bez nézek) (bez nézek)

Wymiary sg podane w milimetrach

Wymiar H podany jest w calach



3. Instrukcja montazu kotta WKS PLUS

3.1 Informacje dotyczace transportu oraz wyposazenia
kotta.

Kociot WKS PLUS w stanie zmontowanym, transportowany jest na
palecie drewnianej przymocowanej do podstawy kotta.
Zatadunek, roztadunek i przemieszczanie kotta powinno odbywaé
sie przy uzyciu odpowiednich wézkéw widtowych lub paletowych
W pozycji pionowej i z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ przewrdcenia kotta, unikaé
gwattownych wstrzgsow i uderzen, sktadowania jeden na drugim.
Kociot opakowany jest folig z tworzywa sztucznego, ktoérg nalezy
usungc¢ dopiero na miejscu przeznaczenia.

Wyposazenie kotta oraz instrukcje obstugi umieszczone sg w
komorze paleniskowej. Drzwiczki kotta zabezpieczone sg plombg
firmowa.

Wyposazenie kotta WKS PLUS

Poz. Wyszczegdlnienie Ilos¢ sztuk
1 Dokumentacja techniczno ruchowa wraz z karta 1
gwarancyjna
2 Termometr ( za doptatg )
3 Stopki kotta 4
4 Osprzet wyczystny pionowego kanatu 1
spalinowego
5 Korek 3/4” ( za doplatg ) 1
6 Sterownik ( zalezy od wyposazenia ) 1
1@ & P
i11® &




3.2 Montaz kotta

Montaz kotta powinien by¢ przeprowadzony przez
wykwaliflkowanego instalatora. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ wyposazenia kotta,
dokonac ogledzin czy kociot nie zostat uszkodzony podczas
transportu, a takze zapoznac sie z instrukcjg jego montazu

i obstugi. Przy montazu kotta WKS PLUS nalezy przestrzegac
niezbednych norm krajowych i europejskich, jak i lokalnych
przepisow dotyczgcych instalacji kottow.

3.2.1 Przygotowanie do montazu i posadowienie kotta

Kociot WKS PLUS nie wymaga wykonania specjalnego fundamentu
do posadowienia. W celu tatwiejszej obstugi zaleca sie
ustawienie kotta na podescie betonowym o wysokosci

5 cm, jednak mozliwe jest ustawienie go bezposrednio

na ogniotrwatym podtozu doktadnie wypoziomowanym i
posiadajgcym wytrzymatos¢ odpowiednig do masy kotta. Do
prawidtowego ustawienia kotta stuzg stopki kotta ktére znajduja
sie w wyposazeniu urzgdzenia. Niedoktadne wypoziomowanie
kotta moze utrudnia¢ nalezyte jego odpowietrzenie, powodujgce
zaktocenia w pracy kotta. Objawem tego moga by¢ odgtosy
dochodzace z kotta powstate na wskutek niewtasciwego obiegu
wody.

Montaz nastawnych n6zek kotta



Posadzka w kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw
niepalnych lub obita blachg stalowg na odlegtos¢ min. 50 cm od
krawedzi kotta. Odlegtos¢ kotta od materiatow palnych powinna
wynosi¢ min. 30 cm.

Uwaga: Podczas zatadunku paliwa i usuwania odpadéw
paleniskowych nalezy zachowacé szczegolng ostroznoscé.
Wypadajacy zar lub niedopalone odpady moga by¢ przyczyng
powstania pozaru.

3.2.2 Pomieszczenie kottowni

Kottownia, w ktérej zainstalowany zostanie kociot musi spetniaé¢
wymagania normy PN-B-02411:1987 ,, Ogrzewnictwo. Kottownie
wbudowane na paliwo state. Wymagania”.

W szczegdlnosci pomieszczenie kottowni musi posiadac:

- Wentylacje nawiewna w postaci otworu o przekroju rwnym
potowie przekroju komina, ale nie mniejszym niz 20 cm x 20 cm.
Na otworach nie wolno montowac zaluzji i kratek, ktére by
blokowaty doprowadzanie powietrza do spalania. Powietrze do
spalania powinno by¢ dostarczane bezposrednio z zewnatrz
budynku. Nie wolno doprowadza¢ powietrza z pomieszczen, w
ktorych znajdujg sie inne urzadzenia, a zwtaszcza otwarte
kominki, jezeli nie jest przewidziany wystarczajgcy dodatkowy
doptyw powietrza. Niedostarczenie dostatecznej ilosci
powietrza do kottowni powoduje zaktécenia w paleniu i stwarza
niebezpieczenstwo wydzielania sie tlenku wegla.

- Wentylacje wywiewng (kanat z materiatu niepalnego) o
przekroju rownym 25 % przekroju komina, ale nie mniejszym niz
14 cm x 14 cm, umiejscowiony w poblizu komina i wyprowadzony
ponad dach. Na kanale wywiewnym nie nalezy montowac
urzgdzen do zamykania. Nie wolno stosowac¢ wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot.

- Drzwi wejsciowe wykonane z materiatu niepalnego otwierane na
zewnatrz pomieszczenia.

- Posadzke wykonang z materiatéw niepalnych lub obitg blachg
stalowa na odlegtos¢ min 50 cm od krawedzi kotta.



- Mie€ zapewnione oswietlenie dzienne i sztuczne.

- Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w kraju przeznaczenia

( PN-HD 60364-4- 41:2009). Gniazdo wtykowe musi posiadaé
styk ochronny.

Ustawienie kotta w kottowni (zalecane minimalne odlegtosci)

IMWAZNE!!
Ustawienie kotta w pomieszczeniu powinno spetnia¢
wymagania obowigzujacych przepiséw i norm dotyczgcych
kottowni i zapewniaé bezpieczng i wygodna jego obstuge.



3.2.3 Instalacja kominowa

Przewo6d kominowy, do ktérego zostanie podtgczony kociot musi
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw kraju
przeznaczenia. Prawidtowo wykonana instalacja kominowa jest
warunkiem niezbednym do prawidtowej pracy kotta a takze
bezpiecznej jego eksploatacji. Komin powinien spetniac¢
wymagania normy PN-B-10425:1989 ,Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”. Wymagany cigg i minimalny
przekréj przewodu kominowego dla poszczegdlnych wielkosci
kotta podane sg w tabeli ,Parametry kottow WKS PLUS".

NWAZNE!!
Kanat dymowy powinien by¢ wewnagtrz gtadki i nie moze mieé
uskokéw ani przewezen. Do kanatu dymowego, do ktérego
podtgczony zostat kociot WKS PLUS nie mogg by¢ podtgczone
zadne inne urzgdzenia. Czopuch kotta nalezy potgczy¢ z
kominem rurg z blachy stalowej o grubosci 2 mm i sSrednicy
dopasowanej do jego wylotu, wznoszgcag sie lekko ku gorze, w
kierunku od kotta do komina. Rura powinna by¢ uszczelniona i
wyizolowana z zewnatrz watg mineralng, oraz wyposazona
w kréciec do pomiaru ciggu kominowego.
Ze wzgledu na wysokg sprawnos¢ kottéw WKS PLUSzaleca sie
stosowaé wktad kominowy odporny na obecnos¢ kondensatu w
spalinach. Niska temperatura spalin moze powodowac¢
kondensacje pary wodnej w spalinach. Zjawisko to poteguje
niedostateczny cigg kominowy, oraz duza wilgotnos¢ paliwa.

Droznos¢ i szczelnos¢ instalacji kominowej powinna by¢
sprawdzana w trakcie eksploatacji kotta, a jej przydatnos¢
potwierdzana przez uprawnionego kominiarza, co najmniej raz
w roku.



3.2.4 Instalacja wodna

Instalacja wodna kotta powinna by¢ wykonana zgodnie z norma
PN-B-02413:1991. Dobér urzadzen dla danego uktadu
grzewczego powinien przeprowadzi¢ uprawniony projektant.
Szczegodlnie dotyczy to wymagan odnosnie pojemnosci,
wyposazenia, umieszczania naczynia wzbiorczego, srednic,
potgczenia i prowadzenia rur zabezpieczajgcych, ochrony przed
zamarznieciem, odpowietrzania instalacji. Objeto$¢ naczynia
wzbiorczego powinna by¢ rowna, co najmniej 4 % objetosci
wody w catej instalacji. Na rurach bezpieczenstwa, wzbiorczej,
przelewowej i odpowietrzajgcej nie wolno instalowac¢ zadnych
zaworow, a rury te oraz naczynie wzbiorcze nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznieciem. W przypadku stosowania pompy
obiegowej zaleca sie wykonanie obejsScia grawitacyjnego pompy.
Zabezpiecza to przed przegrzaniem kotta w przypadku awarii
pompy.

Odstepstwa od wymienionych norm niezaleznie od zagrozen
bezpieczenstwa pracy i obstugi moga by¢ przyczynami
powaznych awarii kotta, co moze skutkowac utratg gwarancji.
Bardzo wazne jest absolutne wykluczenie mozliwosci wzrostu
cisnienia wody w uktadzie ponad warto$¢ maksymalnego
cisnienia roboczego kotta nawet podczas proby szczelnosci
uktadu.

Kotty WKS PLUS moga pracowac w uktadzie wymuszonym.
Potgczenia kotta z instalacjg nalezy dokonac za pomocg Srubunkow.

W celu ochrony kotta przed korozjg niskotemperaturowa
nalezy utrzymywac na kotle temperature co najmniej 60°C
Temperature wody powracajacej do kotta powyzej 50°C. W tym
celu zaleca sie zamontowac¢ w uktadzie zawory termostatyczne
lub zawér mieszajacy.



Schemat 1.Przyktadowy uproszczony schemat instalacji
grzewczej w uktadzie otwartym.
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- Kociol, 10 - Zawér zwrotny,
- Zbiornik wyréwnawczy (przelewowy), 11 - Zawér 3-drozny (mieszajacy),
- Zbiornik buforowy, 12 - Pompa €O 1,

- Zbiornik CWU, 13 - Pompa CO 2,
- Obieg grzewczy CO 1 (grzejniki),

- Obieg grzewczy CO 2 ( podiogéwka)

- Pompa obiegowa,

- Zawér termostatyczny (50 °C),

- Pompa CWU,
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3.2.5 Wspotpraca z urzadzeniem do magazynowania
ciepta - zbiornik akumulacyjny

Eksploatacja kotta WKS PLUS wymaga podtgczenia zbiornika
buforowego (akumulacyjnego).

Zbiornik akumulacyjny petni funkcje magazynujgcg nadwyzke
energii cieplnej wynikajgcej ze zmiennego zapotrzebowania na
ciepto. Umozliwia prace kotta ze statg moca.

Woda ogrzewana w kotle przeptywa przez zbiornik akumulacyjny,
w ktorym stopniowo podnosi temperature do wartosci zadanej
przez uzytkownika. W momencie kiedy zbiornik jest w petni
ogrzany, nalezy wytgczy¢ kociot i wykorzystywac cieptg wode ze
zbiornika akumulacyjnego. Podstawowg zaletg wykorzystywania
akumulaciji ciepta jest zwiekszenie sprawnosci procesu spalania
w kotle. Kociot pracujacy ze statg mocg nominalng osigga
najwyzszg sprawnosc¢ spalania co przektada sie na oszczednosci
paliwa nawet o 30%, w poréwnaniu do pracy z mocga

minimalng. Zbiornik umozliwia dtuzsze podgrzewanie cieptej
wody uzytkowej, oraz umozliwia tgczenia réznych zrodet ciepta.
Zbiornik akumulacyjny jest rowniez dodatkowym urzadzeniem
zwiekszajgcym bezpieczenstwo uzytkowania, ze wzgledu na
ochrone przed nagtym przegrzaniem wody w instalacji. Objetos¢
zbiornikéw akumulacyjnych dobranych zgodnie z rozporzgdzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 w tabeli 1 znajdujacej sie w zatgczniku Il
podaje nastepujgcy wzor:

Pojemnos$¢ zasobnika = 45 x P x (1 - (2,7/P))
lub 300 | w zaleznosci od tego, ktéra z wielkosci jest wieksza,
gdzie P oznacza moc nominalng kotta wyrazong w kW.

Minimalna pojemnos$¢ zasobnika ciepta wynosi 300l. Jezeli
z podanego wzoru warto$¢ wychodzi mniejsza od 300,
nalezy zamontowac zbiornik o pojemnosci 300I.



3.2.6 Instalacja elektryczna

Kottownia powinna by¢ wyposazona w instalacje elektryczng 230
V/50 Hz wykonang zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju
przeznaczenia, zakonczong gniazdem wtykowym posiadajgcym
styk ochronny. Sterownik oraz urzgdzenia z nim wspotpracujgce
pracujg pod napieciem 230 V.

NWAZNE!!
Wadliwa instalacja moze stanowic zagrozenie dla uzytkownika
kotta oraz spowodowac uszkodzenie sterownika. Nalezy zwrocic
uwage, aby przewody zasilajgce bedgce pod napieciem nie
stykaty sie z nagrzanymi elementami kotta.
W trakcie napraw lub czyszczenia kotta a takze podczas
wytadowan atmosferycznych nalezy wytgczy¢ kociot z sieci.

4. Instrukcja eksploatacji i obstugi kotta WKS PLUS

4.1 Napetnianie instalacji grzewczej woda

Przed rozpaleniem kotta nalezy instalacje wraz z kottem napetnic
woda ( o catkowitym napetnieniu instalacji Swiadczy pojawienie
sie wody w rurze sygnalizacyjnej). Woda uzyta do napetniania
instalacji spetnia¢ wymagania normy PN-C 04607:1993
(powinna mie¢ odczyn obojetny pH = 7 i zmiekczona co

najmniej do wartos$ci 2° n). W czasie eksploatacji kotta nalezy
kontrolowac ilos¢ wody w uktadzie. W prawidtowo wykonane;j
instalacji ubytki wody sg niewielkie i nie zachodzi potrzeba
czestego uzupetniania. Jezeli ubytek wody staje sie zauwazalny
codziennie, nalezy niezwtocznie zlokalizowa¢ przeciek i usungé
go, poniewaz czeste uzupetnianie wodg o wysokiej twardosci
jest szkodliwe dla kotta i catej instalacji. Stosowanie wody
twardej moze doprowadzi¢ do nagromadzenia osadow wewnatrz
ptaszcza wodnego, co powoduje miejscowe przegrzanie

blachy, pogorszenie sprawnosci kotta, a nawet catkowite jego
uszkodzenie.



Gdyby z jakichkolwiek powoddw podczas palenia w kotle
zaistniat w nim brak wody, nie wolno dopuszczaé do instalacji
zimnej wody. W tej sytuacji nalezy niezwtocznie wygasi¢
kociot i pozostawi¢ do wystudzenia. Uzupetnienie ubytku wody
moze nastgpic¢ po usunieciu jego przyczyny, przy catkowitym
wystudzeniu kotta. Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie
nalezy spuszczac wody z instalacji.

4.2 Rozpalanie kotta

NWAZNE!!
Przed przystgpieniem do rozpalania w kotle nalezy:
- zapoznac sie z instrukcjg uzytkowania kotta
- sprawdzi¢, czy kociot oraz cata instalacja i urzadzenia kottowni
sg catkowicie sprawne.
- Sprawdzi¢ droznos¢ instalacji wodnej, oraz kominowej
- sprawdzi¢ czy w instalacji znajduje sie wymagana ilos¢é
wody i czy nie nastgpito zamrozenie wody w przewodach i
naczyniu wzbiorczym.
- otworzy¢ przepustnice drzwiczek dolnych oraz przepustnica
spalin w czopuchu
- Przepustnice skrotu spalin nad komora spalania ustawi¢ w
pozycji zamknietej

Uruchomienie kotta powinno nastgpi¢ przez osobe posiadajaca
odpowiednie umiejetnosci i wiedze na temat eksploatacji kotta i
znajacy zasady bezpieczenstwa dotyczace jego obstugi.

Ruszt pionowy paleniska powinien by¢ zamkniety. Rozpalanie
powinno sieodbywac powoli. Najpierw nalezy rozpali¢ warstwe
(okoto 100mm) drewna utozong na ruszcie. wg rys. 7. Po
rozpaleniu sie drewna nalezy narzuci¢ niewielka ilos¢ wegla
(okoto 100mm) w celu wytworzenia warstwy rozpatowej.



Po rozpaleniu catej warstwy rozpatowej mozna

napetni¢ komore paleniskowg do takiego poziomu, aby zapewnié
wymagang statopalnos¢ kotta. Paliwo powinno stopniowo
wypalaé sie z dotu do gory. Powietrze do spalania paliwa nalezy
doprowadzac przez przepustnice drzwiczek dolnych, poprzez
regulacje za pomocg sruby regulacyjnej lub przy wykorzystaniu
termicznego regulatora ciggu. W tym celu nalezy zamontowac
ciegno sterujgce do przepustnicy drzwiczek dolnych.

Przepustnice drzwiczek srodkowych nalezy ustawic
pozostawiajgc szczeline okoto 2 mm. Przepustnice boczne
powietrza wtérnego nalezy ustawi¢ pozostawiajgc szczeline
otwarcia okoto 10 mm. Zasada ustawiania tej przepustnicy
jest taka ze przy maksymalnym zatadunku paliwa przepustnice
nalezy ustawiac ze szczeling otwarcia okoto 20mm.

Przy mniejszym zatadunku paliwa kat otwarcia powinien byc¢
mniejszy okoto 5-10 mm

Prawidtowa pozycja
Zawirowywacz spalin przepustnicy spalin
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INWAZNE!!

W przypadku wystgpienia dymienia przez przepustnice
doprowadzajace powietrze do kotta nalezy pozostawic
otwarta tylko jedna przepustnice.

W czasie rozpalania kotta, a zwtaszcza pierwszego
uruchomienia, moze wystapi¢ nieznaczne dymienie do
pomieszczenia kottowni lub roszenie sie (pocenie) kotta.
Po wygrzaniu kotta i komina te zjawiska powinny ustapic.

Miarkownik powietrza

Potozenie przepustnicy

Potozenie przepustnicy powitrza wtérnego

powietrza dodatkowego w
drzwiczkach zasypowych

Miejsce montazu ciggna
miarkownika powietrza

Metoda regulacji dysz powietrznych kotta

IMUWAGA!!
Kociot grzewczy nie jest piecem do spalania odpadéw i
nie moga w nim by¢ spalane zabronione paliwa!

Wentylator nadmuchowy stuzy do rozpalania w kotle!



4.3 Palenie ciagte

Podczas normalnej pracy kotta WKS PLUS klapa drzwiczek
popielnika powinna by¢ ustawiona na niewielki przeswit
powiekszany lub pomniejszany samoczynnie przez regulator
spalania (miarkownik) . Klapa moze tez byé okresowo
nastawiana recznie przy pomocy sruby regulacyjne;.
Przepustnica skrétu spalin powinna by¢ zamknieta. Spaliny z
komory spalania powinny przeptywa¢ przez ceramiczng dysze
w dolnej czesci komory paliwa, zgodnie z technika dolnego
spalania.

Zapewnia to najwyzsza sprawnosgé, oraz nisko emisyjne spalanie.
Przepustnica spalin w czopuchu powinna by¢ otwarta, ale
stopien otwarcia powinno sie ustali¢ praktycznie, gdyz zalezy

on od réznych czynnikéw. Przed kazdym uzupetnianiem paliwa

i przed otwarciem drzwiczek zasypowych nalezy otworzyc¢

na petny przeswit przepustnice spalin w czopuchu. Drzwiczki
nalezy otwierac¢ powoli i ostroznie, pozwalajgc na swobodny
wlot powietrza do komory spalania, bez zblizania twarzy do
otworu zasypowego. Przed ponownym zasypem paliwa nalezy
kazdorazowo udroznic¢ i odpopieli¢ ceramiczng dysze paleniska.
Po uzupetnieniu paliwa uktad przepustnic przywrocié¢ do stanu
poprzedniego. Uzupetnianie paliwa w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej nalezy wykonywag, co kilka do kilkunastu godzin.
Objawami utrudnionego wyptywu spalin z komory spalania sg
sporadyczne wydmuchy gazoéw z komory spalania przez wszelkie
nieszczelnosci spowodowane okresowym dopalaniem czesci
lotnych paliwa. Co pewien czas zaleznie od potrzeby nalezy
poruszy¢ kilkakrotnie dzwignig rusztu w celu odpopielenia
paleniska.

Podczas pracy kotta nie nalezy otwiera¢ jednoczesnie

dwoch lub wiecej drzwiczek kotta. Moze to sprzyjac
wydobywaniu sie spalin z kotta. Podczas palenia w kotle komora
paleniskowa i popielnik powinny by¢ zawsze zamkniete, z
wyjatkiem okresu rozpalania, zatadunku i usuwania odpadow
paleniskowych !



Przy otwieraniu drzwiczek popielnikowych i zasypowych
istnieje mozliwos¢ wypadania zaru i niedopalonych odpadéw,
ktdre po zetknieciu z materiatem palnym moga by¢ przyczyna
powstania pozaru. Z tego wgledu nalezy zachowac¢ szczeg6lna
ostroznos¢ podczas eksploatac;ji kotta.

4.4 Czyszczenie i konserwacja kotta

Utrzymanie nalezytej sprawnosci cieplnej kotta wymaga
okresowego czyszczenia. Do tego celu stuzy osprzet kottowy
dotgczany przy sprzedazy. Nalezy systematycznie usuwac

sadze i osady smoliste ze Scian komory spalania, ceramiczne;j
dyszy w dolnej czesci komory spalania, kanatéw przewodu
konwekcyjnego, przewoddéw dymowych i czopucha. Goérne
drzwiczki wyczystne umozliwiajg dostep do przewodu
konwekcyjnego i przewodéw dymowych. Komore spalania mozna
oczyscic¢ czesciowo poprzez drzwiczki zasypowe i czesciowo
przez drzwiczki popielnika. Czyszczenie dolnej dyszy ceramicznej
polega na wygarnieciu z niej popiotu do paleniska poprzez dolne
drzwiczki paleniskowo - popielnikowe. Pionowy kanat spalinowy
znajdujacy sie z tyt kotta nad palnikiem ceramicznym nalezy
czysci¢ dotgczonym do kotta specjalnym osprzetem wyczystnym
(raz w tygodniu). Aby wyczysci¢ catg dtugosé kanatu pionowego,
specjalny osprzet wyczystny nalezy wprowadzic¢ przez goérny
kanat poziomy, wyczysci¢ gorng jego czesc¢. Kolejno osprzet
nalezy wprowadzi¢ przez ceramiczny palnik w dolnej czesci

kotta i wyczysci¢ dolny jego odcinek. Wyczyszczenie wnetrza
czopucha mozliwe jest po uprzednim odkreceniu pokrywy
wyczystnej na jego boku. W przypadku wystgpienia na ruszcie
zeskorupiatych produktéw spalania w postaci szlaki, kamienia,
zuzla zachodzi niekiedy koniecznos¢ recznego oczyszczenia
rusztu przy pomocy osprzetu.



W zakres czyszczenia kotta wchodzi rowniez okresowe, zaleznie
od potrzeb, usuwanie popiotu ze skrzynki popielnika oraz
czyszczenie dna kotta z resztek rozsypanego popiotu.

Nie powinno sie dopuszczaé¢ do nadmiernego nagromadzenia
popiotu w popielniku. Wszelkie czynnosci zwigzane z
czyszczeniem wewnetrznych komor kotta i czopucha powinny
by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej ostroznosci po
wygaszeniu i ostudzeniu kotta.

Ostrzezenie: zewnetrzne powierzchnie kotta grzewczego w
czasie pracy moga by¢ gorace. Podczas wszelkich czynnosci
zwigzanych z jego obstuga nalezy zachowac¢ szczeg6ing
ostroznos¢ !

Usuwanie biezgcych awarii i dokonywanie corocznych
przegladéw przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie i umiejetnosci a takze stosowanie oryginalnych
czesci zamiennych i przestrzeganie zalecen dotyczacych
uzytkowania, zapewni bezawaryjng eksploatacje kotta przez
dtugie lata'!

Zuzyte elementy kotta nalezy wymieni¢ na nowe dotyczy to w
szczegolnosci uszczelnien drzwiczek kotta, ceramicznych
elementéw dyszy komory spalania.

W palenisku kotta nie nalezy wykonywa¢ zadnych zmian
konstrukcyjnych !



4.5 Zaktoécenia pracy kotta i sposoby ich eliminowania

Problemy z poprawnym funkcjonowaniem kotta nie powinny mie¢
miejsca lub mogg zdarzac¢ sie niezmiernie rzadko. Niekiedy moga
sie jednak pojawic¢ zaktécenia jego pracy, bedgce najczesciej
przyczyng niewtasciwie wykonanej instalacji, stosowania
nieodpowiedniego paliwa, wadliwej instalacji kominowej,
nawiewno — wywiewnej, a takze btedéw w jego obstudze.

Najczesciej wystepujgce problemy i sposoby ich usuwania:

Objawy niesprawnosci Przyczyny i srodki zaradcze

Stosowanie niewtasciwego paliwa,
brak czyszczenia komina, powoduje
osadzanie sie w nim sadzy. Moze

to doprowadzié¢ do jej zapalenia.
Skutkiem tego moga by¢ powazne
uszkodzenia przewodu kominowego a
nawet powstanie pozaru. Gdy dojdzie
do zapalenia sie sadzy w kominie w
pierwszej kolejnosci nalezy wygasi¢
Zapalenie sie sadzy w kominie palenisko i zamknga¢ doptyw powietrza
zaréwno od géry jak i od dotu. W zadnym
wypadku nie nalezy wlewac do palacego
sie komina wody, gdyz moze dojs¢ do
jego uszkodzenia i wydostawania sie
czadu. Gaszeniem palacej sig sadzy
powinno by¢ przeprowadzone przez
wezwanag straz pozarng za pomoca
profesjonalnych srodkow.

Po ugaszeniu pozaru sadzy w kominie
nalezy obowigzkowo zleci¢ wykonanie
przegladu i czyszczenia przez
uprawnionego kominiarza.

- brak ciggu kominowego

- za maty przekréj komina lub rur
Dymienie sie z drzwiczek przytaczeniowych kocit do komina
- zanieczyszczony kociot lub komin




Niedostateczny cigg kominowy

Usung¢ wszelkie nieszczelnosci
przewodu kominowego, sprawdzi¢ czy
nie wystepujg przeswity miedzy kanatem
kominowym a kanatami wentylacyjnymi
budynku, sprawdzi¢ uszczelnienie
drzwiczek kotta.

Zbyt mata moc cieplna kotta

Niska kalorycznos¢ paliwa, zbyt mata
granulacja, duza zawarto$é w paliwie
popiotu, zanieczyszczen lub wilgoci -
gorsze odmiany paliwa mozna spala¢ w
okresach mniejszego zapotrzebowania
ciepta

- zanieczyszczona dysza ceramiczna co
utrudnia przeptyw spalin przez kanaty
spalinowe.

- zanieczyszczony pionowy kanat
spalinowy

Zbyt niska temperatura wody mimo
intensywnego palenia

Silne zanieczyszczenie komory spalania,
kanatoéw konwekcyjnych i dymowych,
kamien kottowy wewnatrz ptaszcza
wodnego, niewtasciwie dobrany kociot do
powierzchni uzytkowej, duze straty ciepta
w budynku

— wyczyscic kociot wewnatrz, w
przypadku kamienia kottowego wymienic
kocioft, dociepli¢ budynek.

Mato intensywne spalanie (staba
widocznos¢ zaru przez drzwiczki
popielnika)

Brak doptywu $wiezego powietrza do
kottowni

- sprawdzi¢ otwory wentylacyjne (do
spalenia 1 kg wegla potrzeba 6,5kg
powietrza). Uwaga: Na wlocie powietrza
niezbednego do spalania nie wolno
montowacé zaluzji i kratek, ktére by
blokowaty doptyw powietrza.
Przerusztowac palenisko, usungé
nadmiar popiotu ze skrzynki popielnika,
niedostateczny cigg kominowy

— postepowaé wg opisu powyzej.

Niewielki wyciek wody spod kotta, wilgo¢
wewnatrz kotta w okolicy kanatéw
dymowych

Zjawisko normalne podczas rozruchu
kotta, nie musi oznacza¢ przeciekdw, jest
to kondensat pary wodnej znajdujacej sie
w powietrzu (wykrapla sie na zewnetrz-
nych $cianach ptaszcza wodnego pod
izolacja) lub w spalinach (wykrapla sie
za drzwiczkami wyczystnymi). Zjawisko
ustepuje stopniowo samoistnie w miare
rozgrzewania sie kotta.




Sprawdzic¢ ilos¢ wody w instalacji - gdyby
z jakiegokolwiek powodu podczas
palenia w kotle zaistniat w nim brak wody
nie wolno dopuszczac do kotta Swiezej
Nadmierna temperatura kotta wody

— postepowac wg p. 4.1.

Sprawdzi¢ nastawe regulatora
temperatury, nastawi¢ zadang

temperature.
Zablokowanie mechanizmu Postepowac wg p. 4.4.
rusztu
Wystepujgce mocne przegrzewanie sig - zbyt duzy cigg kominowy
komina -przepustnica skrétu spalin jest nie
zamknieta
Przyczyna jest niewtasciwy obieg
wody w instalacji CO na wskutek
nieprawidtowego jej wykonania lub
Odgtosy stukania lub szumu nalezytego odpowietrzenia, uszkodzenia
podczas pracy kotta pompy CO lub jej za mata wydajnosc¢.

Réwniez niewtasciwe wypoziomowanie
kotta moze utrudni¢ jego nalezyte
odpowietrzenie powodujace tego typu
zaktécenia.

5. Zatrzymanie i konserwacja kotta

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nalezy odtgczy¢ zasilanie
elektryczne, jesli wystepuje, usungc¢ z kotta resztki paliwa,

popiot i starannie wyczyscié¢ kociot (nie czysci¢ blach do
czystego metalu, pozostawi¢ matowe). Nie opréznia¢ kotta z
wody. Szczegdtowo przegladngc¢ kociot. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic¢ na stan elementéw ceramicznych palnika
komory spalania. Drobne usterki mozna usung¢ we wtasnym
zakresie. Powazniejsze naprawy nalezy powierzy¢ fachowcowi
posiadajgcemu niezbedne uprawnienia i kwalifikacje. Jesli kociot
jest na gwarancji, a usterki wynikajg z winy producenta nalezy
zgtosic¢ kociot do naprawy w ramach reklamacji. W okresie
gwarancji wady takie sg usuwane nieodptatnie. Po uptywie
gwarancji serwis WKS PLUS moze wykona¢ naprawe na koszt
uzytkownika. Po zakonczeniu przegladu i konserwaciji nalezy
otworzy¢ wszystkie drzwiczki i pozostawi¢ w stanieotwartym do
nastepnego uruchomienia kotta.



6. Zasady BHP przy obstudze kotta

1. Na przewodach hydraulicznych tgczacych ptaszcz wodny kotta
Z naczyniem wzbiorczym nie wolno instalowac zadnych zaworéw
ani innej armatury zmniejszajgcej przekroj wewnetrzny.

2. Podczas proby cisnieniowej instalacji nie wolno przekraczaé
maksymalnego cisnienia pracy kotta 0,2 MPa.

3. Naczynie wzbiorcze, rura wzbiorcza, rura przelewowa i
sygnalizacyjna nie powinny znajdowac sie catkowicie lub
czesciowo w pomieszczeniu, w ktérym temperatura moze
spadac ponizej 0°C.

4. Przed rozpaleniem kotta upewni¢ sie, ze poziom wody w
naczyniu wzbiorczym jest wtasciwy, a woda nie jest zamarznieta.
5. Przed rozpaleniem kotta, a takze po kazdorazowym wejsciu do
kottowni upewnic¢ sie, ze wentylacja w kottowni dziata
prawidtowo. W pomieszczeniu kottowni nie wolno stosowac
wentylacji mechanicznej wywiewne;.

6. Pomieszczenie kottowni nalezy utrzymywac w stanie
uporzgdkowanym, w szczegodlnosci powinien by¢ zawsze
zapewniony dostep do kotta z kazdej strony, nie powinno

sie gromadzi¢ w poblizu kotta materiatéw palnych lub
niebezpiecznych.

7. Do rozpalania kotta nie wolno uzywac cieczy tatwopalnych.

8. Do obstugi kotta nalezy uzywac rekawic ochronnych.

Temperatura powierzchni zewne

i ]
| Jed |

trznych

Bok Prawy °C 26,8 1,4 £59,6
Bok Lewy °C 25,8 +1,4 £59,6
Tyt °C 31,9 +1,4 £59,6
Przéd °C 33,7 1,5 <£59,6
Gora °C 34,0 1,5 <59,6
temperatura drzwiczek
1 °C 45,7 1,5 £59,6
2 °C 25,6 +1,4 €596
3 °C 26,1 +1,4 <59,6
temperatura uchwytéw
1 °C 28,9 114 <84,6
2 °C 25,6 11,4 <84,6
3 °C 25,7 11,4 <84,6




9. W przypadkach, kiedy zachodzi koniecznos¢ otwarcia
drzwiczek nalezy zachowa¢ wzmozong ostroznosc. Szczegdlnie
nalezy pamietac, aby nie zbliza¢ twarzy do otwartych drzwiczek
rozpalonego kotta.

10. Podczas doraznej kontroli albo podczas uzupetniania paliwa,
przed otwarciem drzwiczek zasypowych nalezy:

- ustawi¢ przepustnice czopucha na petny przeswit,

- zwolni¢ zacisk drzwiczek zasypowych i powoli je otwiera¢ -
drzwiczki wyczystne powinny by¢é w tym czasie zamknigte.

11. Nie wolno dopuszczaé do zagotowania wody w kotle.
Temperatura wody powinna zawsze by¢ nizsza niz 90°C.

12. Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle
zaistniat w nim brak wody nie wolno dopuszczac¢ do kotta Swiezej
wody. W zaistniatej sytuacji postepowaé wg p. 4.1.

13. Do rozpalania i obstugi kotta nie wolno przystepowac przed
szczegotowym zapoznaniem si€ z niniejszg dokumentacija
techniczno-ruchowa oraz przepisami dotyczgcymi urzadzenia i
obstugi kottowni niskotemperaturowe;.

14. Obstugi kotta nie wolno powierza¢ osobom nieletnim albo
osobom nietrzezwym.

15. Wszelkie powazniejsze naprawy kotta nalezy powierzaé
fachowcom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

16. Instalacja elektryczna pompy wodnej, regulatora powinna byc¢
wykonana przez elektryka posiadajgcego stosowne uprawnienia
zgodnie z zaleceniami instrukcji producentow tych urzadzen oraz
zgodnie z przepisami i normami branzowymi w tym zakresie.

17. Przewody elektryczne powinny by¢ utozone tak, aby
wykluczy¢ mozliwos$¢ ich nadmiernego nagrzewania podczas
obstugi i eksploataciji kotta.

18. Wszelkie uszkodzenia urzgdzen elektrycznych i kabli powinny
by¢ natychmiast usuwane.



19. Nie wolno dopuszczac¢ do zawilgocenia lub zalania kabli

i instalacji elektrycznej kotta — gdyby taki przypadek zaistniat
nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne do czasu doktadnego
wysuszenia.

20. Nie wolno obstugiwac urzadzen elektrycznych mokrymi
rekami.

21. Nie wolno wprowadzac¢ zadnych zmian konstrukcyjnych
(ulepszen) kotta i instalacji we wtasnym zakresie.

6.1 Bezpieczenstwo eksploataciji

Podczas pracy kotta nie nalezy otwiera¢ jednoczesnie dwdch
lub wiecej drzwiczek kotta. Moze to sprzyja¢ wydobywaniu

sie spalin z kotta. Podczas palenia w kotle komora paleniskowa
i popielnik powinny by¢ zawsze zamkniete, z wyjatkiem okresu
rozpalania, zatadunku i usuwania odpaddéw paleniskowych!

Przy otwieraniu drzwiczek popielnikowych i zasypowych
istnieje mozliwos¢ wypadania zaru i niedopalonych odpaddw,
ktére po zetknieciu z materiatem palnym moga by¢ przyczyng
powstania pozaru. Z tego wzgledu nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢ podczas eksploatacji kotta.



7. Utylizacja kotta

Utylizacji kotta nalezy dokonac¢ zgodnie z przepisami kraju, na
terenie ktérego kociot jest eksploatowany. Stalowa konstrukcja
kotta podlega zbidérce odpadow i moze by¢ przeznaczona na
ztom stalowy, natomiast urzadzenia elektryczne i elektroniczne
podlegajgce selektywnej zbidrce, nalezy odtgczyc¢ i dostarczy¢ do
punktu utylizacji sprzetu elektrycznego.

8. Warunki gwarancji

Podzespoty kotta UNIEKO objete sg dwuletnig gwarancja,
natomiast na szczelnos¢ korpusu wodnego kotta UNIEKO
udziela piecioletniej gwarancji liczonej od daty zakupu. W
okresie gwarancyjnym wszelkie wady i usterki zawinione przez
producenta usuwane sg na jego koszt. Jesli naprawa wadliwego
kotta jest niemozliwa gwarancja przewiduje mozliwos$¢ wymiany
kotta na koszt producenta. Gwarancjg nie sg objete elementy
zuzywajgce sie w szczegolnosci elementy uszczelniajgce, zaciski
drzwiczek, elementy ceramiczne palnika. Po uptywie okresu
gwarancyjnego producent zapewnia wykonanie kazdej naprawy
wigcznie z remontem kapitalnym odptatnie. Zaleznie od zakresu
naprawy moze ona by¢ wykonana u uzytkownika w miejscu
zamieszkania lub w zaktadzie producenta. Zasadniczym
warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest
przestrzeganie zalecen niniejszej instrukcji.

8.1. Gwarancja przestaje obowigzywaé w przypadku:

1) Niezastosowania urzadzen zabezpieczajgcych i uszkodzenia
kotta na skutek nadmiernego wzrostu cisnienia.

2) Uruchomienia kotta bez dostatecznej ilosci wody.

3) Napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby i zaktady
nieupowaznione przez Producenta.

4) Uszkodzen kotta powstatych wskutek eksploatacji
nieostroznej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi.



5) W przypadku braku odpowiedniego ciggu kominowego
powodujgcego osadzanie sie smoty i sadzy na wewnetrznych
powierzchniach kotta oraz wykraplanie sie wody w czopuchu
bedacej przyczyng przeciekow ptaszcza zewnetrznego na Scianie
tylnej kotta.

6) W przypadku korozji kotta lub przecieku ptaszcza wodnego
spowodowanego dtugotrwatg eksploatacjg kotta przy
temperaturze wody zasilajgcej instalacje C.O. ponizej 60 oC, oraz
wody powracajgcej do kotta ponizej 500C

7) Uszkodzen powstatych z winy transportu, niewtasciwego
sktadowania i podczas prac instalacyjnych.

9. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)
- dalej RODO - informujemy, ze w przypadku gdy bedziecie
Panstwo chcieli ztozy¢ reklamacje dotyczgcg kotta centralnego
ogrzewania lub skontaktowac sie w sprawach technicznych i
serwisowych, administratorem Panstwa danych osobowych
bedzie MIRMAOL Beata Wozna, ul. Mieszka | 7/24, 63-300 Pleszew
NIP: 6171281285. mail: betaka@o2.pl, www.wozny-kotly.pl

Dane osobowe przetwarzane beda w celu:

1) niezbednym do rozpatrzenia sktadanych reklamacji oraz
realizacji wynikajgcych z tego obowigzkéw (podstawa art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO), okres przechowywania - niezbedny do rozpatrzenia
reklamacji i wykonania zwigzanych z tym obowigzkéw

2) udzielenia odpowiedzi na zadane pytania (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO), okres przechowywania - okres niezbedny do
prowadzenia korespondencji w sprawach bedacych przedmiotem
zapytania



3) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, bedgcego
realizacjg naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przechowywania -
okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora nie dtuzej jednak niz przez okres
przedawnienia roszczen z tytutu ztozonych reklamaciji.

Odbiorcg danych osobowych moga by¢ podmioty z nami
wspotpracujgce w zakresie ustug serwisowych, przewozu,
kurierskich, ksiegowych, prawnych, audytu, obstugi poczty
elektroniczne;j.

Posiadajg Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
prawo

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
wniesienia

skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w

MIRMAOL Beata WozZna - mail: betaka@o2.pl

Panstwa dane osobowe nie bedg podlega¢ zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie beda
przekazywane do panstw trzecich. Podanie przez Panstwa
danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakze ich
niepodanie spowoduje, ze rozpatrzenie reklamacji bedzie
niemozliwe.



10. Uwagi koncowe

Producent kotta WKS PLUS dotozyt wszelkich staran, aby
zaoferowac Panstwu wyrob niezawodny, ekonomiczny, tatwy
w obstudze i zapewniajgcy komfort ogrzewania przez wiele
lat. Zastosowane rozwigzania oparto o opinie i uwagi naszych
klientow, ktére sg przydatne przy ciggtym udoskonalaniu
wyrobow. Wszelkie uwagi i zapytania dotyczace eksploatacji
kottéw prosimy kierowac na adres:

MIRMAOL Beata Wozna

ul. Mieszka | 7/24, 63-300 Pleszew
NIP: 6171281285

mail: betaka@o2.pl
www.wozny-kotly.pl

Instrukcje obstugi kottéw, sterownikéw i pozostatych
podzespotdw, certyfikaty, nowosci wprowadzane do oferty i
wiele innych niezbednych informaciji znajduje sie na stronie:
kotlypleszewskie.pl



11. WARUNKI GWARANCJI

» Producent udziela 60 miesigcy gwarancji na kociot od daty sprzedazy.
» Producent udziela 24 miesigce gwarancji na elektronike od daty sprzedazy.
* Producent zobowigzuje sie do usuniecia wady lub dostarczenia wyrobu
wolnego od wad w terminie 30 dni od dnia dostarczenia mu przez Kupujacego
walidwego towaru.
+ Podstawg rozpatrzenia reklamacji jest dowod zakupu.
- Gwarancjg objete sg podajniki zainstalowane zgodnie z niniejszg instrukcja.
+ Gwarancja obejmuje naprawe lub wymiane czesci podajnika uznanej za
wadliwag.
+ Nie podlegajg naprawom gwarancyjnym uszkodzenia i niezgodnosci w pracy
podajnika powstate w skutek:

1. niewtasciwego transportu ( w tym transportu do kottowni),

2. niewtasciwej instalacji,

3. niezgodnej z instrukcjg konserwacji,

4. niezgodnej z instrukcjg eksploataciji,
+ Wszelkie naprawy i zmiany w konstrukcji podajnika mogag wykonywac tylko
uprawnione firmy instalacyjno-serwisowe.
+ Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji podajnika uniewazniajg umowe
gwarancyjna.
- Karta gwarancyjna bez daty, wpisow, podpisow, pieczatek i nr. fabrycznych jest
niewazna.
+ Koszty uniezasadnionej reklamacji pokrywa reklamujacy.
+ Rozwigzanie reklamacji powinno by¢ potwierdzone protokotem.
- Uprawnienia z tytutu udzielonej gwarancji mog by¢ realizowane jedynie na
podstawie karty gwarancyjnej podpisanej przez uprawnionego instalatora, ktory
uruchomit urzgdzenie.
- Reklamacji nie podlega zerwanie bezpiecznika (zawleczki) oraz wszelkie
nastepstwa z tym zwigzane.

INUWAGA !!!

Przestrzeganie powyzszej instrukcji gwarantuje, ze podajnik bedzie przez
wiele lat niezawodnie funkcjonowaé. Informacja o wszelkich wadach
fabrycznych musi by¢ przekazywana zaraz po ich wykryciu i zawsze w formie
pisemnej. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszych zasad, naprawa
nie bedzie uznana jako gwarancyjna. Producent ma prawo do wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych podajnika w ramach modernizacji
wyrobu, ktére to zmiany nie muszg byé uwzglednione w niniejszej instrukcji.



KARTA GWARANCYJNA

Kociot Centralnego OgrzewaniaWKS PLUS ... ..
Dataprodukcji................. .

Datasprzedazy ............................ . ...

Pieczatka sprzedawcy

SERWIS

DATA NAPRAWY ZAKRES NAPRAWY

PODPIS

Podpis i pieczatka osoby dokonujgcej podtgczenia do instalacji elektrycznej




MIRMAOL
Beata Wozna
ul. Mieszka | 7/24, 63-300 Pleszew
NIP: 6171281285
mail: betaka@o2.pl, www.wozny-kotly.pl

Deklara(:ja zgodnoscl
ORYGINAL

Osoba reprezentujgca w/w firme upowazniona do wystawienia dokumentaciji technicznej:
Kinga Biadata, Ciesle 13 63-322 Gotuchow
Podpisujac sie na niniejszym dokumencie deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze kociot
wodny c.o. na paliwa state niskotemperaturowy typu:

WKS PLUS ...... kW
wyprodukowany przez naszg firme,
Typu:

Nr fabryczny
Rok budowy ..
do ktérego odnosi si¢ przedmiotowa deklaracja Speh’lla wymagania ponizszych dyrektyw UE,
aktéw prawnych, przepiséw i norm oraz uznanej praktyki inzynierskiej w celu zapewnienia
bezpieczenstwa:

o  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do dostgpniania na rynku urzadzen
cisnieniowych

e  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie wskazania
poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuzycia energii oraz innych zasobéw
przez produkty zwigzane z energig

o  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21.pazdziernika 2009r. ustanawiajaca
ogolne zasady ustalania wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia

e ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r. uzupetniajace
dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej dla kottléw na paliwo state i zestawéw zawierajgcych kociot na paliwo state, ogrzewacze
dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia stoneczne

e ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej

w oparciu o przyjete do oceny nastgpujace normy i specyfikacje techniczne:

e EN 303-5. Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW. Okreslenia, wymagania, badania i oznaczania.

e PN-91/B-0241 . Ogrzewnictwo cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania .

e PN-EN ISO 12100. Bezpieczenstwo maszyn. Ogélne zasady projektowania. Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

. WUDT-UC Warunki Urzedu Dozoru Technicznego - urzadzenia cisnieniowe Kotly posiadaja

iad lia i Swiadectwa z przeprowadzonych badan na zgodnos¢ z wymaganiami ecodesingu i

normy EN 303-5

Na kociot naniesiono oznakowanie ,,CE”

Miejscowosé, data (podpis upowaznionej do podpisania d.z.)



Dwudrozny termostatyczny
zawor schtadzajacy ( w izolacji )

WYMAGANE PRZY MONTAZU

-




* X %
. | ENERG 9@
* *
N eHeprua - EVEPYELQL @ @

Kociot
WKS PLUS
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187
UZUPE£NIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

PARAMETRY

URZADZENIA

MIRMAOL Beata Wozna
ul. Mieszka | 7/24, 63-300 Pleszew
NIP: 6171281285. mail: betaka@02.pl, www.wozny-kotly.pl

IDENTYFIKATOR MODELU

WKS PLUS WKS PLUS WKS PLUS WKS PLUS
WEGIEL WEGIEL WEGIEL WEGIEL
12kwW 18kW 27kW 35kwW

Klasa efektywnosci
energetycznej

Znamionowa moc

cieplna kw 12 18 27 35
Wspotczynnik

efektywnosci - 85,78 86,16 86,32 86,60
energetycznej

Sezonowa efektywnos¢

energetyczna % 85,78 86,16 86,32 86,60

ogrzewania pomieszczen

Szczegdlne srodki
ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub
konserwacji urzadzenia

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacja urzadzenia,
nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w Instrukcji Obstugi ( DTR)
dostarczonej przez producenta.




KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY
2009/125/WE
Nazwa i adres dostawc MIRMAOL Beata Wozna
urzadzenia i ul. Mieszka | 7/24, 63-300 Pleszew
NIP: 6171281285. mail: betaka@o2.pl, www.wozny-kotly.pl
Identyfikator modelu: WKS PLUS
Sposéb podawania paliwa: Zatadunek reczny: kociot nalezy eksploatowac ze zbiornikiem buforowym
P P P : 0 pojemnosci minimum 1460 litréw
Kociot kondensacyjny: nie Kociot kqgeneracxjny nie Kociot wielofunkcyjny: nie
na paliwo state:
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne pomieszczen
Paliwo: Paliwo odpowied Ns
. zalecane . R % PM I 0GC I co | NO«x
nie paliwo
mg/m3
Polana, wilgotnos$¢ < 25% nie
Zrebki, wilgotnos$é 15-35% nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35% nie
Drewno prasowane w postaci nie
peletéw lub brykietéw
Trociny wilgotno$¢ < 50% nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak 86,60 17,90 2423 620,37 314,20
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie
kopalnego

WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr Symbol | Wartos¢ Parametr Symbol | Wartos$¢ JM
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy przy znamionowej
znamionowej Pn 36,43 kw mocy cieplnej Mo 90,88 %
mocy cieplnej
przy 30% przy 30%
zZnamionowej Pp - kW zZnamionowej mocy Ne - %

mocy cieplnej cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state:

sprawnos¢ elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy eln N.A. % przy mocy
znamionowej f znamionowej elmex 0071 kw
mocy cieplnej
przy 30%
znamionowej mocy €lmin kw
cieplnej
urzadzen wtérnych do redukcji - kw

emisji, w stosowanych
przypadkach

w trybie czuwania PBse 0,0054 kw













