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1. Bezpieczenstwo

1.1. Uwagi ogolne dotyczace bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy przeczytaé ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzgdzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac Srodki ostrozno$ci zawarte w ponizszej instrukcji
obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone
nieprawidtowym uzytkowaniem urzadzenia badz zaniedbaniem ze strony Uzytkownika.

1.2. Ostrzezenia

1  Regulatora nie wolno stosowa¢ do kottéw pracujacych w systemie zamknigtym w instalacjach
niezgodnych z aktualng norma PN-EN 303-5. Urzadzenie przeznaczone jest do sterowania kottem
C.O. posiadajgcym wtasne, niezalezne zabezpieczenie przed nieprawidtowg pracg np. nadmiernym
wzrostem cisnienia w instalacji czy przegrzaniem kotta.

1  Urzadzenie elekiryczne pod napigciem. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek czynnosci
przytaczeniowych w urzadzeniu podtgczonym do napiecia zasilajacego, niezastosowanie sie do
powyzszej informacji stanowi niebezpieczenstwo zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Przed
dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy bezwzglednie odtaczy¢ doptyw pradu i
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtaczeniem.

1  Montazu urzadzenia powinna dokonac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

1  Przed uruchomieniem regulatora nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikéw
elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodoéw elektrycznych.

1  Regulator moga obstugiwac tylko osoby doroste.

=a

Btedne podtaczenie przewoddéw moze spowodowac uszkodzenie regulatoral

1 Ze wzgledu na zaktécenia elektromagnetyczne sieci mogace wplywaé na prace systemu
mikroprocesorowego, a takze warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen zasilanych
napieciem sieci 230V nalezy podtaczy¢ regulator do instalacji z przewodem ochronnym.

1  Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie wodg, a takze na warunki powodujace kondensacje
pary wodnej, oraz przedostawanie sie zabrudzen i pytéw przewodzacych do wnetrza regulatora

1  Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

1  Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

1  Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewodéw,
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ go z kurzu i innych zanieczyszczen.

1  Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania urzadzenia

bez kazdorazowej zmiany tresci instrukciji
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1.3 Uwagi dotyczgce gwarancji

1  Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerdbki i naprawy urzgdzenia moga
byC przyczyng pogorszenia parametrow pracy i bezpieczenstwa jego uzytkowania. Ich
przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na urzadzenie.

1  Przepalenie bezpiecznikéw w urzadzeniu nie podlega wymianie gwarancyjne;j.

2. Przeznaczenie

Automatyka  kottowa DXI RORO74Y0 jest nowoczesnym urzadzeniem, przezna-
czonym do kompleksowego sterowania pracg kotta i instalacji grzewczej. Regulacja mocy cieplnej kotta,
jest realizowana poprzez precyzyjne dawkowanie powietrza i paliwa dostarczanego do procesu spalania.
W celu ograniczenia wahan temperatury i wzrostu stabilnoSci procesu spalania w urzadzeniu
zastosowano zmodyfikowany algorytm proporcjonalny P.

Aby uzyska¢ wymagany komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, regulator w sposdb
ciagty kontroluje wszystkie parametry pracy kotta i instalacji grzewczej, przedstawiajgc je na czytelnym
wyswietlaczu LCD. Oferuje tez funkcje przygotowania cieptej wody uzytkowej (CWU) w trybie LATO,
ZIMA z priorytetem lub bez, mozliwos¢ podtgczenia termostatu pokojowego i dodatkowego pulpitu
pokojowego.

Regulator  standardowo  obstuguje prace jednego ukfadu zaworu  mieszajacego.
Zaimplementowane funkcje pozwalajg na regulacje pracy zaworéw tréjdroznych i czterodroznych w trybie
podtogowym lub grzejnikowym z uwzglednieniem lub nie sterowania pogodowego. Dodatkowo sterownik
oferuje kontrole pracy pompy zaworu.

Urzadzenie dzigki mozliwoéci podtgczenia dodatkowych modutéw nie wchodzacych w sktad
standardowego wyposazenia umozliwia kontrole pracy i zacigcia podajnika, oraz programowg kontrole
poziomu paliwa w zasobniku. Dodatkowym atutem jest mozliwo$¢ podtaczenia sterownika do sieci
Internet za pomoca modutu Media Bord 200. Regulator posiada duzy kolorowy i czytelny wyswietlacz
LCD z przyjemnym i intuicyjnym interfejsem uzytkownika, ktéry utatwia obstuge pracy kotta i kompletnej
instalacji grzewcze;j.

W urzadzeniu BR/AGER EXPERT zimplementowano nowoczesny —algorytm

automatycznej regulacji procesu spalania . Wieloletnie doSwiadczenie i wspdtpraca z jednostkami
naukowymi pozwolity na stworzenie pierwszego algorytmu regulacji wykorzystujacego zaréwno wiedze
ekspercka jak i nowoczesne mechanizmy obliczeniowe.

Zadaniem algorytmu jest automatyczny dobdr optymalnych nastaw pracy kotta, ktérych wartos¢
zagwarantuje dostosowanie aktualnej mocy do chwilowego zapotrzebowania na energie cieplna.
Dynamiczny dobdr parametréw pracy, pozwala na ciagta prace kotta, zmniejszenie emisji zanieczyszczen i
wydtuzenie jego zywotnosci.
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3. Panel sterowania

3.1. Widok wyswietlacza, panelu i oznaczenie diod sygnalizacyjnych

Dioda alarmowa

Praca Kociot

Dioda pompy C.O
/. 389% -b Dioda pompy C.W.U
e F o ' :
BORD74HO| & 62°C -i Dioda pompy zaworu
-O- -4°C | -l V/ R
i o Dioda wentylatora
|J'_| 32°C 60 C Dioda podajnika

@ SR STOP @ Dioda sygnalizujgca zatrzymanie
Ve Y —

@J ' DJ '\\-_/‘ Q @ F Przycisk przetgczania pracy modutdw

Przycisk zatrzymujgcy regulator (STOP)
Przycisk zmiany wartosci zadanej (w gore)
Przycisk zmiany wartosci zadanej (w doét)

Dioda sygnalizujgca prace regulatora
Przycisk wtaczajacy regulator ( START)
Dioda sygnalizujaca prace w trybie manualnym

Przycisk wiaczenia trybu manualnego

AWARIA - Dioda sygnalizuje awarie np. przegrzanie wody w kotle, uszkodzenie czujnika
temperatury itp.

DIODA POMPY C.O ﬁ - Dioda sygnalizuje prace pompy centralnego ogrzewania

DIODA POMPY C.W.U % - Dioda sygnalizuje prace pompy cieptej wody uzytkowe;j

DIODA POMPY ZAWORU E‘>®<¢' - Dioda sygnalizuje prace pompy zaworu

WENTYLATOR 2‘@ - Dioda sygnalizuje prace wentylatora.

PODAJNIK @Y;W - Dioda sygnalizuje prace podajnika

TRYB MANUALNY - Dioda sygnalizuje wtgczenie trybu manualnego/recznego

START - Pulsujaca dioda oznacza rozpalanie w kotle, $wiecaca dioda sygnalizuje prace automatyczna
urzgdzenia

STOP - Dioda sygnalizuje zatrzymanie pracy urzadzenia
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3.2. Widok i opis wyswietlacza

Aktualny stan pracy kotta

Nazwa aktywnego ekranu

Rozpalanie

Obroty wentylatora \‘." 99 %

1
Temperatura zewnetrzna '\O’- 1200

)

Temperatura podajnika on, 220C Odczyt wartosci zadanej

Odczyt wartosci mierzonej

3.3. Funkcje przyciskow

Funkcja - przycisk ten ma trzy tryby dziatania: w trybie pracy normalnej stuzy do przetaczania
podgladéw pracy poszczegdlnych modutéw (ilo§é modutéw zalezna jest od rodzaju

regulatora) Tryb drugi: przytrzymanie przycisku  przez 3 sekundy . powoduje wejScie do menu
regulatora. W trybie tym zmian parametréw dokonujemy za pomoca przyciskéw & |VZmn|erzaJac |
zwigkszajgc ich wartosci. W trybie trzecim: podczas edycji parametru wcisniecie tego przycisku powoduje
wyjécie z trybu konfiguracji do podgladu pracy poszczegélnych modutéw. Po wiaczeniu regulatora
widoczny jest ekran z temperaturg kotfa.

START/PRACA - przycisk ten stuzy do przejécia w stan pracy regulatora w trybie ekrandw
gtéwnych (temperatur). Przycisk ten w urzadzeniu w ktérym jest dostepny tryb manualny stuzy

réwniez do wiaczania i wytaczania podajnika. W menu regulatora przycisk START/PRACA (ha
ekranie TAK) stuzy do wejscia do edycji wybranego parametru, a po wprowadzeniu zmian do ich
zatwierdzenia.

@ STOP - przycisk ten stuzy do zatrzymania pracy regulatora i wytaczenia pracy podtgczonych
urzadzen (z wyjatkiem termostatu awaryjnego) w trybie ekranéw gtéwnych (temperatur). W

urzadzeniu, w ktérym dostepny jest tryb manualny Przycisk ten stuzy réwniez do wigczania i wytgczania

wentylatora. W menu regulatora przycisk STOP (na ekranie NIE) stuzy do anulowania wybranego

parametru bez zapisania zmian. Kolejne jego nacisSniecie spowoduje cofniecie sie w menu o jeden
poziom.

TRYB MANUALNY / RECZNY - przycisk ten stuzy do wiaczenia trybu manualnego
regulatora. Tryb manualny moze by¢ wtaczony po uprzednim zatrzymaniu pracy regulatora za

pomocg przycisku STOP.
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PRZYCISKI NAWIGACJI | ZMIANY WARTOSCI PARAMETROW i  niezaleinie od
ekranu/ parametru, w ktérym sie znajdujemy przyciski te petniag te same funkcje - nawigacji
i zmiany wartosci wybranego parametru. Np. w trybie programowania, naciskajac
przycisk A zwigkszamy wartoS¢ wybranego parametru o jedng jednostke. Analogicznie
naciskajac przycisk zmniejszamy o jedng jednostke
warto§¢ wybranego parametru. Po naciSnieciu i przytrzymaniu przycisku warto$¢ parametru bedzie
zmieniata sig szybciej. Przyciski te stuzg réwniez do nawigacji poruszania si¢ po menu urzadzenia.

4. Obsfuga regulatora

4.1 Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu regulatora O Xlsoro7uo wiacznikiem znajdujacym sie na tylnym
panelu, na wyswietlaczu pojawi sie ekran powitalny, po ktérym wyswietlony zostanie jeden z gtéwnych
ekranéw regulatora. Sterownik znajduje sie w trybie nieaktywnym (nie sa uruchomione zadne urzadzenia
zewnetrzne takie jak dmuchawa czy podajnik). Stan ten sygnalizuje z6tta dioda STOP znajdujaca sie na
przednim panelu.

Uzytkownik w kazdym momencie ma mozliwos¢ konfiguracji regulatora wedtug wtasnych potrzeb: wybor
typu podajnika, aktywacje potrzebnych modutéw oraz dokonywanie zmian wartoSci wszystkich
edytowanych parametrow.

W celu usprawnienia obstugi urzadzenia, najwazniejsze ustawienia oraz odczyty temperatur znajduja sie
na ekranach gtéwnych, ktérych przetgczanie mozliwe jest przez krétkie przycisnigcie przycisku . llos¢
ekranéw gtéwnych zalezna jest od ilo$¢ uruchomionych modutéw i funkcji. (rys. 1)

Wygaszanie Podajnik Wygaszanie Zawor 1

L, 65% an L 21%
53402 45°C o< g‘ 1o [ 40°C A

=< 29°C 290C == 31°C 38 C

Praca Rozpalanie Paliwo

. 45%
3 11°C
BP0

Rozpalanie Kociot
! 99% =
» 0 -~
g avo|f 7T
o
aa 22c|® 33°C o
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Ekrany gtéwne oprécz wyswietlania aktualnych parametréw posiadajg réwniez mozliwos¢ zmiany

przedstawia odczyt cieptej wody uzytkowej i podstawowe Praca CWu

parametry z nig zwigzane. Zwigkszenie i zmniejszenie \' 450/0 ﬁ
45°C

podstawowych ustawien. Przyktadowy ekran (rys. 2)

wartoéci nastawy temperatury CWU dokonujemy za ‘l _
pomocg przyciskéwv i & parametr ten -:Cl):- 11°C -o
idoczny jest na biezaco na ekranie tos¢ 45°C

widoczny | |‘za a ekr i (W'arloscl | W 22°C 42 C

przyktadowym ekranie) Ponizej tej wartoéci znajduje sie ZS

aktualny odczyt temperatury CWU. Blok znajdujacy sie
po lewej stronie informuje nas na biezaco o pozostatych vs. 2

parametrach kotta, ich typ zalezny jest od aktywnych modutéw i konfiguracji regulatora.

Rysunek 3 przedstawia ekran gtéwny maksymalne;
temperatury zaworu 1, na ktérym widoczny jest
aktualny odczyt temperatury oraz symbol ktodki,
ktéra sygnalizuje, ze parametr jest mozliwy do zmiany
po przetgczeniu widoku menu w tryb zaawansowany
lub ze nastawa temperatury powierzona zostata
funkcji z wyzszym priorytetem np. w przypadku gdy

praca zaworow regulowana jest przez tryb pogodowy.

4.2 Wstepna konfiguracja

Wejécie do menu gtéwnego mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku . W celu
utatwienia poruszania sie po menu, oraz ukrycia zaawansowanych parametréw regulatora przed
dostepem oséb nieuprawnionych, menu zostato podzielone na dwa widoki. Widok Standardowy, w ktérym
dokonywac¢ mozemy zmian podstawowych parametrow kotta, oraz widok zaawansowany, dzigki ktéremu
uzyskujemy dostgp do dodatkowych parametréow regulatora. MozliwoS¢ ingerencji w ustawienia
zaawansowane zostata ograniczona czasowo do 10 minut. Po uptywie tego czasu urzadzenie wraca do
widoku standardowego menu. Zmiane widoku menu dokonujemy w opcji “Ustawienia menu”

Standardowy
» »

Do najwazniejszych ustawien konfiguracyjnych regulatora DXl BOROD74Y0 dostgpnych
w zaawansowanym widoku menu mozemy zaliczy¢:
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Wybér typu podajnika

Wybor typu wentylatora

WPA 07
- T -
WPA 120

Aktywacja modutow

Cwu

Termostat pokojowy CO Zataqczony
Ustawienia modutéw [l 2 o
Pompa dodatkowa Wytaczony

Czujnik otwarcia klapy

4.3 Aktywacja i konfiguracja funkcji BRAGER EXPERT

Regulator DXl BORO74Y0 wyposazony zostat w funkcje umozliwiajaca prace w dwéch trybach.
Wstepnie urzadzenie skonfigurowane zostato w tryb pracy standardowej, w ktérej to praca kotta

realizowana jest dwu-stanowo. Tryb drugi BRAGER EXPERT umozliwia

uruchomienie inteligentnego algorytmu sterowania procesem spalania , ktéry automatycznie dobiera
parametry kontrolujgce prace kotta znacznie poprawiajac jego sprawno$c.

Algorytm dostepny jest dla kotta wyposazonego w podajnik $limakowy, aktywuje si¢ go w menu
uzytkownika w zaktadce tryb pracy palnika.

Menu uzytkownika » Tryb pracy palnika » _

Brager Expert
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Tryb Standard - oznacza, ze kociot pracuje dwustanowo: praca i podtrzymanie.

W pracy parametry decydujace o spalaniu to:
1 Czas pracy podajnika,

1 Czas pauzy podajnika,

1 Wydajnos¢ wentylatora.

W podtrzymaniu:
1 Czas oczekiwania dmuchawy,

1 Wydajnos¢ dmuchawy w podtrzymaniu,
1 Krotnos¢ podawania paliwa,
il

Czas pracy podajnika.

Tryb BRAGER EXPERT - w trybie Expert okreslamy parametry maksymalne z jakimi

moze pracowac kociof, oraz parametry minimalne. Algorytm dobiera chwilowg moc, ktéra miesci sig w
przedziale Moc minimalna do Moc maksymalna aby zachowac stabilng temperature wody w kotle.
Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie ciagtej pracy kotta tak aby nie przechodzit w tryb podtrzymania.
Okreélenie dwdéch skrajnych punktéw pracy pozwala na zachowanie poprawnego spalania w catym
zakresie regulowanej mocy, ktére wraz z utrzymaniem ciggtej pracy skutkuje zwigkszeniem sprawnosci i
efektywnoéci kotta. Aby nie doprowadzi¢ do znacznego wzrostu temperatury, algorytm utrzymuje prace
maksymalnie do momentu gdy temperatura kotta nie przekracza wartoéci zadanej o 2°C. Powyzej 2°C od
temperatury zadanej sterownik przechodzi w tryb podtrzymania.

Aktywowany tryb BAAGER EXPERT umozliwia dostegp  do  dodatkowych

parametréw, znajdujacych sie w menu uzytkownika, okreslajgcych prace dmuchawy oraz podajnika:
Wydajnos¢ dmuchawy - moc maksymaina
(dostepny zakres: 1 — 100%, nastawa fabryczna: 40 %)

Czas pracy podajnika - moc maksymalna
(dostepny zakres: 1 — 60 sekund, nastawa fabryczna: 11 sekund)

Czas pauzy podajnika - moc maksymalna
(dostepny zakres: 1 — 55 sekund, nastawa fabryczna: 55 sekund)

Powyzsze parametry stuzg do nastawy pracy podajnika tak aby uzyska¢ maksymalng dopuszczalng dla
kotta moc.

BRAAGER
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Wydajno$s¢ dmuchawy - moc minimalna
(dostepny zakres: 1 — 100%, nastawa fabryczna: 10 %)

Czas pracy podajnika - moc minimalna

(dostepny zakres: 1 — 60 sekund, nastawa fabryczna: 1 sekunda)

Czas pauzy podajnika - moc minimalna
(dost npnyl®@ B899 sekund, nastawa fabryczna: 55 sekund)

Powyzsze parametry stuzg do nastawy pracy podajnika tak aby uzyska¢ minimalng moc dla jakiej zostaje
utrzymany optymalny proces spalania.

Te dwa zestawy parametréw (moce minimalne i moce maksymalne) okreslaja dwa punkty pracy, pomiedzy
ktérymi bedzie poruszat sie algorytm Expert.

Aktywna funkcia BRAGER EXPERT umozliwia edycje parametréw znajdujacych sie w
gtéwnym menu regulatora, do ktérych dostep mozliwy jest jedynie po przestawieniu widoku menu w tryb

-
Czas probkowania » 1 - 100 minut

zaawansowany. (patrz punkt 4.2).

Brager Expert

Wspotczynnik sumy
btedu

=»
=

Brager Expert

Czas prébkowania (nastawa fabryczna: 3min) okreéla czestotliwo$é zmian parametréw pracy algorytmu

Expert, warto$¢ ta wraz z Wspétczynnikiem sumy btedu (nastawa fabryczna: 10) odpowiada za czas
w jakim zostanie osiggnieta temperatura zadana.

Zaleznosc¢: Mniejszy czas probkowania i wieksza warto$¢ wspdtczynnika sumy btedu - szybsze
osiggniecie temperatury zadanej ale wigksze ryzyko oscylaciji.

Zaleznos¢: Wigkszy czas prébkowania i mniejsza wartoS¢ wspoétczynnika sumy btedu - dtuzsze
osiggniecie temperatury zadanej, mniejsze ryzyko oscylacji.

Wzmocnienie (nastawa fabryczna 80) - wzmocnienie uchybu nastawy. Im wieksza warto$¢ tym szybciej
wzrasta moc kotta wraz ze wzrostem réznicy pomigdzy temperaturg kotta, a temperatura zadana.
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Wspdtczynnik zmian _
Brager Expert Czas wyprzedzenia » 1 - 100 minut

Czas wyprzedzenia (nastawa fabryczna: 3min) wraz z parametrem Wspoéiczynnik zmian

dynamicznych (nastawa fabryczna: 5) odpowiada za reakcje algorytmu na zmiany temperatury kotta.

Zaleznosc¢: Mniejszy czas wyprzedzenia i wiekszy wspdtczynnik zmian dynamicznych - bardziej
intensywna reakcja na zmiang temperatury oraz wigksze ryzyko nie osiggnigcia temperatury zadane;

Zaleznosc¢: Wiegkszy czas wyprzedzenia i mniejszy wspétczynnik zmian dynamicznych - mniejszy wptyw
zmiany temperatury kotta na prace kotta, ryzyko wigkszych spadkdéw temperatury wody w kotle.

4.4 Aktywacja i konfiguracja modutu CWU

Aby aktywowa¢ modut cieptej wody uzytkowej nalezy najpierw ustawi¢ widok menu w tryb zaawansowany

(patrz punkt 4.2). Nastepnie w menu gtéwnym regulatora wyszukujemy opcji Ustawienia modutéw i

Zataczony

zmieniamy stan modutu CWU na zataczony

Ustawienia modutow » cwu
Wytaczony

Jezeli modut zostat zatgczony, w gtéwnym menu pojawi sig blok konfiguracyjny odpowiedzialny za

=)

ustawienia pompy CWU, w ktérym mozliwe jest przetaczenie trybu pracy pompy ze stanu "wytaczony" na
jeden z dwdéch aktywnych trybdw pracy.
Zima

Menu CWU » Tryb pracy CWU » Lato

Wytgczony

Ustawienie pompy CWU w tryb zima lub lato powoduje pojawienie sie ekranu gtéwnego. Od tej chwili
pompa CWU pracuje w jednym z wybranym przez nas trybéw. Wartoé¢ nastawy temperatury CWU
zmieniamy za pomocg przyciskow &v bezposrednio na ekranie gtéwnym CWU.
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Tryb Lato - W trybie tym gtéwnym celem kotta jest przygotowanie cieptej wody w bojlerze. Wszystkie
inne pompy zostaja wytaczone (wyjatkiem jest osiagniecie przez kociot temperatury powyzej wartosci
ustawionej w parametrze Maksymalna temperatura kotta, po ktérej to w celu ochrony kotta przed
przegrzaniem zostana zataczone wszystkie pompy).

Wybieg pompy CWU

Parametr okreéla ile minut bedzie pracowata jeszcze pompa CWU pomimo osiggnigcia zadanej
temperatury na bojlerze. Funkcja przydatna w sytuacjach intensywnego poboru cieptej wody. (dostepny
zakres: 0-250 sekund, nastawa fabryczna: O sekund)

Tryb Zima - W trybie zimowym obstugiwane sa réwnoczesnie pompy od instalacji centralnego
ogrzewania, jak i pompa od cieptej wody uzytkowej. Przestawienia trybu pracy CWU na “Zima” aktywuje
nastepujace ustawienia:

Priorytet CWU

Ustawienie tego parametru na "zataczony" powoduje, ze pompy instalacji CO zostaja wytaczone i najpierw
zostaje przygotowana woda w zasobniku CWU. Gtéwna temperaturg, na ktérej podstawie pracuje kociot
zostaje temperatura CWU i otrzymuje ona wyzszy priorytet niz temperatura ustalona na kotle.

Wzrost nastawy kotta od CWU

Funkcja ta pozwala ustali¢ o ile stopni moze wzrosngé temperatura na kotle w celu szybszego
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Np. gdy temperatura na kotle ustawiona jest na 50°C, CWU na
60°C a wzrost nastawy kotta od CWU na 5°C to temperatura na kotle do czasu przygotowania ciepte;]
wody w bojlerze zostanie podwyzszona do 65°C. (dostepny zakres: 5°C - 15°C, nastawa fabryczna: 5°C)

Czas nieosiaggniecia temperatury CWU

Po spadku temperatury w bojlerze o 5°C od temperatury ustawionej przez uzytkownika, pompa CWU
zostaje ponownie uruchomiona do momentu ponownego uzyskania w zasobniku temperatury zadane;j.
Parametr czas nieosiagnigcia temperatury CWU pozwala ustali¢ maksymalny czas, przez ktéry pompa
CWU bedzie prébowata osiagna¢ temperature zadang. Umiejetne dobranie tego parametru pozwoli
szybko podgrza¢ wode w bojlerze i nie dopusci¢ do zbytniego wychtodzenia wody w instalacji CO. Funkcja
ta dziata jedynie gdy pompa CWU pracuje w trybie zima z zatgczonym priorytetem. (dostepny zakres:

10min - 240min, nastawa fabryczna: 30 minut)
Tryb wylaczony - Pompa CWU zostaje wytaczona

4.5 Aklywacja i konfiguracja funkcji Poziom paliwa

Uwagal!!! Funkcja ta dostepna jest jedynie w trybie pracy z podajnikiem Slimakowym
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Aby uzyska¢ dostep do funkcji nalezy wejs¢ do gtéwnego menu przytrzymujac przez 3sek.
przycisk i odnalez¢ w dostepnych ustawieniach opcje “Menu uzytkownika”,

Wytaczony
Zataczony

Gdy poziom paliwa zostanie ustawiony w stan "zataczony" uaktywni sie ekran gtéwny dotyczacy

procentowego zapetnienia kosza (Ponadto stan zapetnienia kosza wyswietlany jest w bloku
informacyjnym znajdujacym sie w lewej czeéci ekranu).

W tym samym menu znajduje sie funkcja odpowiedzialna za ustawienie poziomu paliwa na 100%, dzieki
ktérej po kazdorazowym zapetnieniu kosza opatem mozemy ustali¢ poziom paliwa na 100% czyli kosz w
petni zatadowany. Tak

Menu uzytkownika » Ustaw poziom paliwa na 100% » “

Aby procentowy wskaznik poprawnie wyznaczat ilos¢ pozostatego opatu w koszu nalezy poprawnie

skalibrowac¢ opcje: Pojemno$¢ zasobnika paliwa oraz wydajnoS¢ podajnika. Dostep do tych ustawien
uzyskamy po przetaczeniu widoku menu w tryb zaawansowany (patrz punkt 4.2)

Pojemnosc¢ zasobnika paliwa

W opcji tej ustalamy pojemnos¢ zbiornika na opat na taka warto$¢, ktéra odpowiada pojemnosci
naszego kosza. (dostepny zakres: 20 litréw - 1275 litréw, nastawa fabryczna: 225 litréw)

Menu podajnika » Pojemnosc¢ zasobnika » 20 - 1275 litrow

Wydajnosc¢ podajnika
Parametr ten okreséla jaka ilos¢ wegla jest w stanie podac podajnik na palenisko przez godzing ciggtej
pracy. (dostepny zakres: 5 kg- 127,5 kg, nastawa fabryczna: 15,5 kg)

Menu podajnika » Wydajnos¢ podajnika » 5-127,5 kg/h

Parametry kosza jak i podajnika uzyska¢ mozemy bezposrednio od producenta wyrobu badz w
dokumentacji kotta. Mozliwe jest ustalenie wydajnosci podajnika doswiadczalnie. W tym celu wystarczy
zasypac kosz wczedniej odwazonym kilogramem opatu. W pracy recznej regulatora uruchomic¢ podajnik
tyle razy (kazdorazowe wiaczenie podajnika trwa 60 sek.) aby caly opat schowat sie w rurze podajnika
(rura widoczna we wnetrzu zbiornika na opat).
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Nastepnie dzielimy liczbe 60 przez otrzymany wynik (ilo$¢ uruchomieri podajnika) i tak otrzymany wynik
jest nasza wartoscig wydajnosci podajnika. Czyli np. wsypany opat do kosza schowat sig¢ catkowicie w
rurze po 4 uruchomieniach podajnika, Liczba 60 podzieli¢ przez 4 daje 15kg opatu na godzine.

4.6 Dziatanie termostatu awaryjnego

W urzadzeniach 5 klasy grzewczej wymagane jest dodatkowe termiczne zabezpieczenie kotta, zwane
takze  termostatem  awaryjnym.  Regulator DXl BB 740 posiadajgcy tego  typu
zabezpieczenie, ma w standardowym wyposazeniu zespolony czujnik kotta*, spetniajacy funkcje czujnika
kotta oraz termostatu awaryjnego. Zabezpieczenie w postaci termostatu awaryjnego uruchamia sie w
przypadku, gdy temperatura wody w kotle osiaga wartos¢ 94° C (£ 4° C). Wtedy na panelu wyswietlacza
zacznie migaé czerwona dioda sygnalizujgca awarie, zataczy sie sygnat dzwiekowy oraz pojawi sie
informacja o awarii (przegrzanie STB oraz przekroczenie progu awaryjnego kotta). Gdy termostat awaryjny
zadziata, powinien roztgczy¢ wentylator i podajnik oraz zataczy¢ pompe CO, w celu szybszego wystudzenia
przegrzanego kotta. Dodatkowo moga sie wtedy uruchomi¢ pompy CWU oraz Zaworu (jesli w modutach
dodatkowych zostaty zatgczone funkcje CWU oraz Zawdr). Dzieki temu system ten zapobiega dalszemu
wzrostowi temperatury wody w kotle w przypadku przegrzania kotta.

Uwagalll Ponowne zataczenie pracy wentylatora mozliwe jest dopiero po skasowaniu awarii na panelu

sterujacym, po spadku temperatury wody w kotle do wartoéci ponizej 60° C.

*dotyczy urzadzen OXI BORD 740 5 klasa
4.7 Sygnalizacja otwarcia klapy zasobnika

Urzadzenie [ X | 20RO 740 posiada takze czujnik otwarcia zasobnika®. Zatacza sie on wtedy,
gdy otwarta zostaje klapa zasobnika paliwa. Aby méc korzysta¢ z tej funkcji nalezy jednak najpierw
uruchomic¢ ja w opcji ,Ustawienia modutow” .

Wytaczony
Ustawienia modutéw . 2 Ot?:srginﬁfapa s
Zataqczony

Gdy czujnik otwarcia zasobnika zadziata, na panelu wysSwietlacza zacznie miga¢ czerwona dioda awarii,

zataczy sie sygnat dZzwiekowy, a na liécie btedéw pojawi sig informacja ,otwarta klapa zasobnika” ,rys.4.

*dotyczy urzadzen OXI BORD 740 b klasa

Lista bteddw

Podczas otwarcia klapy zasobnika, automatycznie zostajg
. wytgczone wentylator oraz podajnik zasobnika. Po zamknieciu
Otwarta klapa zasobnika d . / p_ : . . - y

klapy urzadzenie automatycznie skasuje powiadomienie o awarii,
wytaczy sie sygnat dzwiekowy oraz ponownie zataczy wentylator i

START W A KASUJLIESESEL
rys.4
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4.8 Praca z termostatem pokojowym

Regulator DX' BORO74Y0 wyposazony zostat w ztgcze umozliwiajgce podtgczenie termostatu
pokojowego C.O. dzieki niemu mozliwe jest kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu (w ktérym
zamontowany zostat termostat) poprzez wiaczanie i wytaczanie pompy C.O. Ztacze w regulatorze
przeznaczone do podtaczenia termostatu pokojowego opisane zostato jako "I2" Szczegétowy schemat
podtgczen znajdziesz w punkcie 7.1.

Uwagalll Do pracy z regulatorem wymagany jest termostat, ktéry rozwiera styki gdy temperatura w

pomieszczeniu zostata osiggnieta a zwiera gdy temperatura jest nizsza niz ta ustawiona na termostacie.

Funkcje termostatu pokojowego uruchamiamy w menu gtéwnym regulatora, po jego uprzedniej aktywadji

w menu ,Ustawienia modutéw”

Zatgczony
Menu termostatu » Termostat pokojowy CO »
Wytaczony

Gdy funkcja termostatu pokojowego ustawiona zostanie w tryb zataczony, pompa obiegowa uruchomiona

zostanie za kazdym razem gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej wartoSci ustawionej na
termostacie (styk zwarty). Gdy temperatura w pomieszczeniu osiagnie ta ustawiona na termostacie (styk
rozwarty) regulator realizowat bedzie cykliczne uruchamianie pompy obiegowej w celu podtrzymania
temperatury w pomieszczeniu.

Aby uzyskaC dostep do zmian parametréw okreslajacych cykliczne uruchamianie pompy obiegowe;j
nalezy zmieni¢ widok menu ze standardowego na zaawansowany patrz punkt 4.2.

Czas pracy pompy C.O - gdy temperatura w pomieszczeniu osiagneta temperature ustawiona na
termostacie parametr ten okreéla czas na jak dtugo zostanie uruchomiona pompa C.O. (dostepny zakres:
30 - 250 sekund, nastawa fabryczna 30 sekund)

Czas odigczenia pompy C.O - Jest to czas wyznaczajacy okresy pomiedzy kolejnymi uruchomieniami
pompy C.O. Parametr jest aktywny jedynie po osiagnigciu w pomieszczeniu temperatury wyznaczonej na
termostacie. Ustawienie tego parametru na warto$¢ "0" sprawia, ze pompa obiegowa w ogdle nie bedzie
zataczana. (dostepny zakres: 0-240 minut, nastawa fabryczna 1 minuta)

Uwagalll W przypadku przekroczenia temperatury wody w kotle powyzej wartoéci ustawionej w
parametrze Maksymalna temperatura kotta, w celu ochrony kotta przed przegrzaniem, kontrola
termostatu pokojowego nad pompa C.O. zostaje wytaczona.
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4.9 Aktywacja i obstuga zaworow mieszajacych

Regulator () X | BomO 740 Wwyposazony zostat w wyjscia do obstugi pompy zaworu oraz
siftownika zaworu. Dodatkowo przewidziana zostata mozliwo$¢ podtaczenia termostatu pokojowego

zaworu oraz wspdtpraca z zewnetrznym czujnikiem temperatury co wraz z szeregiem ustawien
charakteryzujgcych prace zaworu stanowi kompletne urzadzenie do w petni zautomatyzowanego
kontrolowania temperatur w mieszkaniu.

Uruchomienie pracy zaworu mozliwe jest po przetaczeniu menu w widok zaawansowany (patrz punkt 4.2).

Nastepnie w menu gtéwnym odszukujemy opcji ustawienia modutoéw i uruchamiamy blok odpowiedzialne
za obstuge zaworu.

Ustawienia modutow » »

Po wigczeniu modutu zaworu udostepniony zostaje blok, w gtéwnym menu regulatora, zawierajacy

Wytaczony

Zataczony

parametry okres$lajgce tryb pracy zaworu mieszajacego 1.

Ustawienie trybu pracy zaworu wybieramy w menu gtownym Wytgczony
w polu Zawor mieszajacy 1.

Normalny podtogowy

Zawor mieszajacy 1 » Tryb pracy zaworu » Pogodowy podtogowy

Normalny grzejnikowy

Pogodowy grzejnikowy

Wygaszanie Zawor 1

400C ZS Od tej chwili do kontroli pracy zaworu dostepny jest

ekran gtéwny (rys.5) na ktérym bezposrednio ustawic
380C mozemy warto$¢ temperatury, do ktérej utrzymania

zawér bedzie dazyt. Oraz menu z ustawieniami, w ktérych
znajduje sie szereg funkcji charakteryzujacych prace

rys. 5

Zaworu.

Uwagalll W przypadku ustawienia pracy zaworu w trybie pogodowym mozliwo$é ustawienia
temperatury jest zablokowana co sygnalizowane jest wySwietleniem ktédki obok ikony zaworu.
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Tryby pracy zaworu:

Normalny grzejnikowy - Tryb ten przeznaczony jest do nadzorowania temperatury wody w
instalacji grzejnikowej, zakres nastaw temperatur zostat rozszerzony do 75°C. W trybie Normalnym
grzejnikowym w przypadku przekroczenia temperatury wody powyzej wartosci ustawionej w funkcji
Maksymalna temperatura kotta zawdr zostaje bezwzglednie otwarty do momentu ustabilizowania
temperatury w kotle.

Normalny podiogowy - Tryb ten przeznaczony jest do nadzorowania temperatury wody w
instalacji podtogowej, maksymalna nastawa temperatury zostata ograniczona do 45°C. W trybie
Normalnym podtogowym priorytetem jest ochrona instalacji przed zbyt wysokag temperaturg wiec w
sytuacjach awaryjnych zawdr zostaje zamykany.

Pogodowy grzejnikowy i Pogodowy podiogowy - Tryby te przeznaczone sa do
wspotpracy z zewnegtrznym czujnikiem temperatury, po wybraniu jednego z trybu temperatura zadana
zaworu podzielona zostaje na trzy wartosci :

1 Nastawe przy temperaturze na zewnatrz: -10°C

1 Nastawe przy temperaturze na zewnatrz: 0°C

1 Nastawe przy temperaturze na zewnatrz: +10°C

W zaleznosci o temperatury znajdujacej sie na zewnatrz, regulator bazujac na zadeklarowanych
wartosciach nastawy (-10, O, +10) automatycznie wylicza warto$¢ temperatury dla zaworu.

Réznica pomiedzy trybem pogodowym grzejnikowym i pogodowym podiogowym polega na innym
dziataniu zaworu w sytuacjach awaryjnych - w trybie grzejnikowym zawdér zostaje otwierany natomiast a w

BAAGER

18



