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1.

1.1.

Bezpieczenstwo

Uwagi ogolne dotyczagce bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy przeczyta¢ ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzgdzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac Srodki ostrozno$ci zawarte w ponizszej instrukcji
obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody wyrzadzone
nieprawidtowym uzytkowaniem urzadzenia badz zaniedbaniem ze strony Uzytkownika.

1.2 Ostrzezenia

T

Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek czynnoSci
przytgczeniowych w urzgdzeniu podtgczonym do napiecia zasilajgcego, niezastosowanie sig do
powyzszej informacji stanowi niebezpieczeristwo zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Przed
dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy bezwzglednie odtaczy¢ doptyw pradu i
zabezpieczyC przed przypadkowym wtgczeniem.

Montazu urzadzenia powinna dokona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
Urzadzenie moga obstugiwac tylko osoby doroste.
Btedne podiaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie urzagdzenial

Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ urzadzenie, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewoddw,
sprawdzi¢ mocowanie urzadzenia, oczysci¢ je z kurzu i innych zanieczyszczen.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania urzadzenia
bez kazdorazowej zmiany tresci instrukciji

1.3 Uwagi dotyczace gwarancji
1 Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerdbki i naprawy urzgdzenia moga

by¢ przyczyna pogorszenia parametréw pracy i bezpieczenstwa jego uzytkowania. Ich
przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na urzadzenie.
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2. Przeznaczenie

Panel domowy R|DD BORD 160 petni kilka podstawowych funkcji, ktére w znacznym stopniu
podnoszg komfort obstugi instalacji grzewczej i regulacji temperatury w kontrolowanym pomieszczeniu.
Jest to nowoczesny termostat pokojowy wyposazony w duzy wyswietlacz LCD i intuicyjny interfejs
obstugi. Posiada szereg funkcjonalnosci, ktére pozwalajg na nastawe i kontrole temperatury w wybranym
pomieszczeniu w oparciu o temperature powietrza. Dla podwyzszenia komfortu uzytkownika, mozliwe jest
wybranie jednego z kilku predefiniowanych trybéw takich jak: Staty, Wakacje, Ekonomiczny, Wietrzenie i
strefy czasowe, ktére w sposdb automatyczny dostosuja temperatury do indywidualnych potrzeb
mieszkancow.

Urzadzenie petni réwniez funkcje panelu zdalnego, umozliwiajac zarzadzanie temperatura kotta, CWU,
bufora oraz zaworéw mieszajacych. Informuje o iloéci opatu w zasobniku oraz o nieprawidtowos$ciach
procesu spalania. Pozwala na zatrzymanie i rozpoczecie pracy kottdw pelletowych oraz zmiane
podstawowych parametréw eksploatacyjnych instalacji grzewczej.

Najwazniejsze zalety urzadzenia:

1 Sterowanie temperatura pokojowa w oparciu o temperature powietrza

1 Mozliwos¢ zmiany temperatur kotta, CWU, zawordw mieszajacych i bufora

1 Podglad temperatury zewnetrzne;j

1 Szeroka gama dostepnych trybéw pracy

1 Blokada PIN przed nieupowazniong zmiang parametréw

1 Zmiana trybu pracy pomp w instalacji grzewcze;j

71 Czujnik jasnosci otoczenia, dostosowujacy jasno$¢ ekranu do intensywnosci oSwietlenia

1 Alarm dzwiekowy
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3. Panel sterowania

3.1. Widok wyswietlacza, panelu i oznaczenie diody sygnalizacyjnej

Symbol sygnalizujgcy wystgpienie alarmu

i BRAAGER i
-6 24 (2- Pomieszczenie
21% Ekran gtowny
© 225
=
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\_ w,
RIDD (2 () (A) (S (B

\ Przycisk wejscia do menu i menagera trybow
Przycisk przetgczajacy ekrany (w prawo)
Przycisk zmiany wartosci zadanej (w gore)
Przycisk zmiany wartosci zadanej (w dét)
Przycisk przetgczajgcy ekrany (w lewo)

Status kotta ED - Dioda sygnalizuje aktualny status kotta.

O - Praca kotta

O - Kociot zatrzymany

‘ - Alarm

3.2. Widok i opis wyswietlacza

Dat
=2 Wto. 31.05.2020 14:20 SEEEEES
Temperatura zewnetrzna / kotta, "6 27"% Pomieszczenie Nazwa aktualnego ekranu gtéwnego

' 26
=5)
Aktualny tryb pracy > } o C
6 Odczyt temperatury mierzone;j
Grafika aktualnego ekranu gtéwnego Re .

0IIIllIIIIIIIIIIIIIIIII|1I2l-lllIIIIIIIIIIIIII'III:ZA\ Odczyt temperatury zadanej
\ Krzywa temperaturowa
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3.3. Funkcje przyciskow

FUNKCIJA - Przycisk w zaleznosci od aktualnej pozycji w interfejsie sterujgcym peni
kilka funkgiji :

1 Na ekranie gtéwnym ,Pomieszczenie” krétkie nacisnigcie przycisku powoduje wysunigcie sie
podrecznego menagera trybow pracy. Dtugie nacidnigcie pozwala wejs¢ do gtéwnego menu
urzgdzenia.

1 Na ekranach gtéwnych: kotta, zaworu, buforu oraz cwu przycisk odpowiedzialny jest za wyswietlenie
pola ,podaj PIN”

1 W podrecznym menagerze trybéw pracy umozliwia przejscie do najwazniejszych ustawier aktualnie
wybranego trybu.

1 W menu gtéwnym umozliwia powrdt do ekranu gtownego.

1 W konfiguragji stref czasowych umozliwia wejscie do trybu edytowania wybranego parametru.

STRZALKA W LEWO - Przycisk w zaleznoéci od aktualnej pozycji w interfejsie
sterujacym petni kilka funkgji :

1 Na ekranach gtéwnych odpowiedzialny jest za przetgczanie miedzy dostepnymi modutami.

1 W podrecznym menagerze trybdw pracy stuzy do poruszania sie miedzy dostepnymi trybami
(Impreza, ECO, staty, strefy czasowe, wietrzenie, wakacje).

1 W menu gtéwnym odpowiedzialny jest za wyjscie do poprzedniego ekranu.

1 W konfiguracji stref czasowych odpowiedzialny jest za przesuwanie kursora o krok w lewo migdzy

blokami.

STRZALKA W DOL - Przycisk w zaleznoéci od aktualnej pozycji w interfejsie
sterujacym petni kilka funkgiji :
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Na ekranach gtéwnych odpowiedzialny jest za zmiane nastawy wybranego elementu. Przytrzymanie
przycisku przez dtuzszy czas skutkuje zmiang warto$ci parametru w szybszym tempie.

W podrecznym menagerze trybdw pracy stuzy do opuszczenia funkcji bez zapisania zmian.

W menu gtéwnym odpowiedzialny jest za przewijanie dostgpnych opcji.

W konfiguracji stref czasowych odpowiedzialny jest za przesuwanie kursora o blok nizej oraz za

zmniejszanie warto$ci zaznaczone;.

STRZALKA W GORE - Przycisk w zaleznoéci od aktualnej pozycji w interfejsie
sterujgcym petni kilka funkciji :

Na ekranach gtéwnych odpowiedzialny jest za zmiang warto$ci wybranego elementu. Przytrzymanie
przycisku przez dtuzszy czas skutkuje zmiang warto$ci parametru w szybszym tempie.

W podrecznym menagerze trybdw pracy stuzy do zapisania wybranego tryby pracy.

W menu gtéwnym odpowiedzialny jest za przewijanie dostepnych opdiji.

W konfiguracji stref czasowych odpowiedzialny jest za przesuwanie kursora o blok wyzej oraz za

zwigkszenie wartosci zaznaczonej.

STRZALKA W PRAWO - Przycisk w zaleznosci od aktualnej pozycji w interfejsie
sterujacym petni kilka funkgji :

Na ekranach gtéwnych odpowiedzialny jest za przetaczanie migdzy dostepnymi modutami.

W podrecznym menagerze trybdw pracy stuzy do poruszania sie migdzy dostepnymi trybami
(Impreza, ECO, staly, strefy czasowe, wietrzenie, wakacje).

W menu gtéwnym odpowiedzialny jest za wejscie do kolejnych blokéw menu.

W konfiguracji stref czasowych odpowiedzialny jest za przesuwanie kursora o krok w prawo miedzy

blokami.
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4. Obstuga regulatora

4.1 Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu panelu pokojowego RO O 20r0 180 | ukazaniu sie  ekranu
powitalnego wysSwietlony zostanie ekran gtéwny odpowiedzialny za zarzadzanie temperaturg w
pomieszczeniu. Urzgdzenie pobiera dane bezposrednio z regulatora zamontowanego na kotle wigc ilos¢
widocznych ekranéw w termostacie pokojowym zalezna jest bezposrednio od liczby aktywnych modutéw
w regulatorze sterujgcym praca kotta.

Uzytkownik w kazdym momencie ma mozliwo$¢ konfiguracji panelu wedtug wtasnych potrzeb: Zmiany
wartoéci temperatury dla pomieszczenia, zmiany podstawowych nastaw zwigzanych z praca kotta, CWU,
oraz zawordw mieszajgcych, wyboru jednego z szesciu zadeklarowanych trybdw pracy oraz zmiany
podstawowych funkgji okreslajacych prace oraz zachowanie panelu pokojowego.

W celu usprawnienia obstugi urzadzenia, najwazniejsze ustawienia oraz odczyty temperatur znajdujg sie
na ekranach gtéwnych, ktérych przetaczanie mozliwe jest przez krétkie nacisniecie przyciskéw(< i t >

. llos¢ ekranéw gtéwnych zalezna jest od ilo§¢ uruchomionych modutéw i funkcji w regulatorze
zamontowanym na kotle. (rys. 1)

:6 21 Bufor
Yy 50%
35-18% Zawor 1 == I °C 25 21 Pompa dodat
= =35 T T— 3 P 35
.lmlll“l""I“"“lll/- ..... |Il||“|||lllln..v, .nllll““l“"l““llll ------ |II||"|||III||.../,1
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3512 Kocio b 35166 cwy
L 545 >+ 36
B A : Bs § .
c> e 55§ Pon. 21.08.2017 13:18 c> Wl 37°¢
245 Pomieszczenie
(.....nll|||||||||||||IIl;lllllllllll||||Il|n...y3 o AR RRERRTANAERD
© 22:4
3
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Ekrany gtéwne oprécz wyswietlania aktualnych parametréw posiadajg

réwniez mozliwo$¢ zmiany podstawowych ustawieri. Przyktadowy — %5245 Pomiesztaeiie
ekran  (rys.2) przedstawia aktualny odczyt temperatury w _ 217%
pomieszczeniu (warto$é 21,8C° w  przyktadowym ekranie) oraz °C

© 225

temperature zadana (warto$é 22,3°C w przyktadowym ekranie).

Zwigkszenie i zmniejszenie wartoSci nastawy temperatury zadanej

.llllll“l“lll“llI“lll-.n||||“IIIIIII||II||..
0 12 24

biezaco informuje nas o aktualnej dacie i godzinie a gdy w rvs. 2

dokonujemy za pomocg przyciskow (A (v)- Goéma belka na

termostacie podfaczony jest zewnetrzny czujnik temperatury to warto$¢ temperatury wyswietlana jest w
lewym rogu pod gorng belka, w przypadku braku tego czujnika wysSwietlana zostanie temperatura na
kotle. Ponizej znajduje sie ikona aktywnego trybu pracy termostatu pokojowego. W przyktadowym ekranie
jest to ikona zegara, dla ktdrej przypisany jest tryb ,strefy czasowe”, uruchomienie tego trybu aktywuje w
dolnej czesci ekranu histogram temperatury, ktéry obrazuje uptyw czasu oraz warto$¢ nastawione;
temperatury dla poszczegodlnych przedziatow czasowych.

Aktualna pozycja
na osi czasu

Max. wartosc
temperatury 35°C

30min

.....|||II||||||||III|||||||
0 12

Min. wartosc
temperatury 5°C

Rysunek 3 przedstawia ekran gtéwny temperatury CWU, na ktérym

oprécz widocznej nastawy oraz odczytu temperatury cieptej wody 4% 15°¢ CcWuU

365
hN> Praca]l 2 G O l__l Y20A20 11

uzytkowej widoczny jest symbol oznaczajacy stan pracy pompy:

V>

375
ﬂ LSTOPJ AR RRARRANRANT

rvs. 3

Histogram znajdujacy sie w dolnej czesci ekranu obrazuje uptyw czasu. W przypadku aktywnych stref
czasowych, w regulatorze zamontowanym na kotle, wySwietlona zostanie krzywa grzewcza odpowiadajgca
ustawionym korekcja temperatury w strefach czasowych.
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Rysunek 4 przedstawia ekran gtéwny temperatury kotta, na ktérym widoczny jest aktualny odczyt
temperatury (warto$¢ 54,3°C w przyktadowym ekranie) oraz warto$¢ temperatury nastawy (55.0°C w
przyktadowym ekranie). Zmiana warto$ci nastawy temperatury na kotle moze by¢ zabezpieczona przed
ingerencja oséb nieuprawnionych, obrazuje to rys.5 na ktérym to po wciénieciu przycisku(i/) lub

( A wydwietlony zostanie symbol kiédki. Aby zmiana temperatury nastawy byta mozliwa nalezy nacisnaé
p?zycisk ((EH co spowoduje pojawienie sie dolnej belki z polami do wpisania hasta zabezpieczajacego
(rys .6).

[wo 260720 1az) Wi 26072017 120
‘Qb 12% Kociot 6 1122 Kociof
°C °C
e 945 94 5

> |8 55% > 553

LT CLCL LU

rvs. 4 rvs. 5

Przyciski (€)i {2>)odpowiedzialne sa za poruszanie sig krok

isly e K iot
wstecz i krok do przodu, natomiast za ustawianie wartoéci liczb 5123 = =
kodu zabezpieczajacego przyciski (A) i(v). Bedac w - 945
- - — |
ostatnim kroku ponowne nacisniecie przycisku Podaj hasto:
odpowiadajacego za krok w prawo spowoduje zapisanie hasta. 3 1 0

Dodatkowo, dolna belka na biezagco informuje nas o

® Cofnij Dalej
rys. 6
Wprowadzone hasto zezwala na dostep do zmian wartosci nastawy temperatury przez okres ustawiony w

przypisanych funkcjach przyciskéw.

funkcji ,Czas wygasniecia hasta’”. Wiecej na temat zabezpieczen regulatora znajdziesz w punkcie 4.4.

Uwagalll - W panelu pokojowym RIDOBor0 180 mozlive jest trwate wytaczenie lub

wiaczenie zabezpieczenia hastem. Wigcej informacji znajdziesz w punkcie 4.4.

4.2 Wstepna konfiguracja
Wejscie do menu gtéwnego mozliwe jest  poprzez

przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku (EV (rys.7). W celu Termostat |
utatwienia poruszania si¢ po menu zostato ono podzielone na m o3
tematyczne  bloki. Za poruszanie sie po  ustawieniach . ‘HJ
odpowiedzialne sa przyciski (< I Aloraz (;)(\7), natomiast -

- = — Ogodlne

przycisk pozwala na wejscie do wybrgnego bloku ustawien.
Nacisnigcie przycisku powoduje cofnigcie sie o krok w pozycji

menu. rvs. 7

BAAGER
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Do najwazniejszych ustawien konfiguracyjnych regulatora mozemy RIDOe=orD 180 zaliczy¢:

Przypisanie obiegu ogrzewczego

(F) =

Regulator  pokojowy RIDOsorD180 przystosowany

zostat do sterowania jedng pompa obiegowg. W przypadku 25-18% Zawor 1
rozbudowanej instalacji i kilku obiegdw grzewczych nalezy okreslic, 345
i

3 #=357%

ktéra z nich sterowana bedzie przez regulator pokojowy. Na
rysunku 8 przedstawiony zostat ekran gtéwny zaworu 1. Czerwony
kolor nazwy ekranu gtdbwnego oznacza, ze obieg grzewczy zostat
przypisany do pompy zaworu 1.

rvs. 8

Ustawienie aktualnego czasu i daty

Ustawienie aktualnego czasu oraz daty mozliwe jest w funkcji znajdujacej sie w menu ogdlnym regulatora
w zaktadce ,Data i czas” Poprawne ustawienie daty oraz godziny niezbedne jest do prawidtowego
funkcjonowania trybdéw pracy. Dodatkowo aktualna data oraz godzina wyswietlana jest na biezaco w
goérnej belce informacyjnej na ekranie gtéwnym regulatora oraz gdy aktywna jest funkcja wygaszacza

ekranu.

Data i czas 15:06

2017 - 08 -15
15:06

@A DalO |

Za ustawienie daty oraz godziny odpowiadaja przyciski (€)(>) oraz (A) (V). Strzatkami (<) i
(>) poruszamy sie miedzy aktywnymi parametrami a za Zmiane Wybranyegouparametru odpovuviadaja
p?zyciski (A)(v) oraz . Dodatkowo dolna belka na biezaco informuje nas o przypisanych funkcjach
przyciskéw.u -

BAAGER
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4.3 Tryby pracy

Panel  pokojowy RIDOBsorD180 pracuje w  danej Pon. 21.08.2017

chwili w jednym z sze$ciu dostepnych trybéw pracy, kazdy z nich 5167 _Pomieszozenics
charakteryzuje inne zachowanie termostatu oraz indywidualne }’\ 245
parametry okresSlajgce jego dziatanie. Ekran przedstawia Wakacje S S
menagera trybow pracy,  ktérego witgczamy poprzez | ==
nacisniecie  przycisku (F) na ekranie gtéwnym @ IE o~ H eéco
,Lomieszczenie”. Za poruszame SIQ migdzy trybami pracy Anuluj © @Wybierz

odpowiedzialne sg przyciski ( >) | (< ).

Za akceptacje wybranego trybu odpowiada przycisk a za wyjscie z (7\) menagera trybow
pracy przycisk (\7) Nacisnigcie przycisku ((F)) na ktoérymkolwiek z trybow powoduje przejscie do
podstawowych/ szybklch ustawien zaznaczonego trybu. Wybrany tryb sygnalizowany jest przez ikone
wyswietlang w lewej czesci ekranu gtéwnego ,Pomieszczenie”.

Strefy czasowe - W trybie stref czasowych mozliwe jest zaprogramowanie 7

niezaleznych programéw. Zdefiniowany i wybrany program wyswietlany jest na ekranie

gtéwnym w formie histogramu, ktéry podzielony zostat na 30 minutowe przedzialy
czasowe w formie pionowych stupkéw. Wysoko$¢ kazdego stupka wyznacza symbolicznie
warto$¢ ustawionej temperatury. Dodatkowo stupki w kolorze czerwonym okreslajg uptyw czasu a
ostatnia z nich wyznacza aktualna pozycje na osi czasu.

Aby wejs¢ do konfiguracji ustawien stref czasowych nalezy w menu gtéwnym termostatu odszukac blok
funkcji odpowiedzialny za ustawienie trybdw pracy i nastepnie wybra¢ funkcje ,Strefy czasowe”

((E)) =

lub bedac w Menagerze trybdw pracy skorzystac¢ z podstawowych ustawien trybu naciskajac

przycisk ((‘E‘ ) -
>

Strefy czasowe . -m...II||||II|||||||||.m...II||||II|||||||||

O

wo § © = & AR

Pon Wto Sro Czw Pia Sob Nie

Anuluj@ @Wybierz — E E E B H n E

Qdrzué Zapisz

BAAGER
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Menu konfiguracji stref czasowych podzielone zostato na cztery gtéwne bloki. Pierwsze dwa bloki

odpowiedzialne sg za wybdr oraz konfiguracje programéw. W pierwszym z nich okre$lamy za pomoca

przyciskow (<) oraz (>)numer programu, ktéry bedziemy edytowaé. Nastepnie przyciskiem

(V) przechodzimy do bloku drugiego odpowiedzialnego za nastawe temperatur dla poszczegdlnych

godzin (rys. 9).

Program 1 Program 1
©12:40
Pon Wto Sro Czw Pig Sob Nie Pon Wto Sro Czw Pig Sob Nie

2H2Q2N2Q Q405 2H2Q202Q Q405

Odrzué¢ Zapisz Qdrzuc Zapisz
rvs. 9 rvs. 10
Strzafki (S Voraz ! 2’ odpowiedzialne sg za poruszanie sig¢ migdzy Program 1
stupkami, kazdy stupek wyznacza okres 30 minut. Aby wejs¢ w tryb m | . m |
edycji nalezy nacisna¢ przycisk (F), edytowany parametr wraz z 5"""('5' “'“““!;"""'“g ““"“"2;
= 19:31 - 21,5°C
przypisang do niego wartoScig temperatury oraz godzing
podéwietlony zostanie na kolor brazowy (rys.70). Za nastawe =P Nie
temperatury odpowiedzialne sg przyciski (v)i (A). i &N BN K B a
- - Odrzué Zapisz
W trybie edycji ustawiong wartos¢ temperatury w prosty sposob rvs. 11

mozemy skopiowal na sasiednie przedzialy czasowe uzywajac

przyciskéw (< ) oraz (>). Aby wyj$¢ z trybu edycji drugiego bloku nalezy ponownie przycisnac

przycisk ((En.

Program 1 Trzeci blok (rys.71) odpowiedzialny jest za przypisanie wczeéniej
'|||| | m | skonfigurowanych programéw do odpowiednich dni tygodnia.
5"“"'“ “'“““!2“""'“ : e Strzatki oraz stuza do poruszania sie miedzy dniami tygodnia. Aby

(D12:40 § 23.0°c (<) l;)
I c  Nie wejéé thryb edyzji nalezy nacisnaé przycisk  (rys.12) (F))
@ i BN A s )5 spowoduje to podSwietlenie edytowanego parametru na kolor
Qdrzub Zapisz brazowy. Zmiane programu dokonujemy przy pomocy przyciskow

rvs. 12 (A)Oraz(v) .

13
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W trybie edycji ustawiony program w prosty sposéb mozemy skopiowaé na sgsiednie dni tygodnia
uzywajac  przyciskéw (> ) oraz (< ) - Aby opuscic tryb edyciji bloku trzeciego przyciskamy
przycisk ((Ea). -

Program 1

Za przejscie do kolejnego bloku odpowiada przycisk (v) (rys.  13). 3
W bloku tym za pomoca przycisku (%) zapisujemy  wszystkie ,.n|...||||||||||IIlIII!.|||...|||||||||IIIIII[|,

0 1

wprowadzone ~ zmiany ~ badZ  przyciskiem (<) wychodzimy ©12:40 & 2300
z trybu konfiguracji bez zapisywania wprowadzonych zmian. Pon Wto Sro Czw Pia Sob Nie
Dodatkowa funkcja usprawniajaca prace trybu stref czasowych jest

mozliwo$¢ dostrojenia wartoci temperatury zgodnie z chwilowym rvs. 13
zapotrzebowaniem. Korekgji temperatury dokonujemy bezposrednio

na ekranie gtdwnym przy pomocy przyciskow (v)oraz (A).

Pon. 21.08.2017 09:48
St °c Pomi i . .
=24 omiesZeZene Wprowadzone  zmiany  zasygnalizowane  zostang  przez

20 wys$wietlenie ikony dtoni w lewej czesci ekranu (rys.14). Korekcja
% {A} 1 9°C temperatury ma charakter chwilowy i wprowadzenie jej nie wptywa
3 na krzywa grzewcza zapisang za poérednictwem konfiguratora

st | ST CZRSOMYER

rvs. 14

Chwilowa korekcja temperatury wprowadzona zostaje na czas trwania przedziatu czasowego o tej same;
wartosci temperatury. Wprowadzong korekte do stref czasowych obrazuje krzywa grzewcza na rysunku
15.

Po uptywie czasu trwania wyznaczonej +3°C

korekcji, regulator wréci do pracy

bazujacej na nastawach krzywej grzewczej III IIIIII
.mmnil
0 12

zapisanej w programie oraz ponownie

wySwietlona  zostanie  ikona  zegara

symbolizujaca tryb ,strefy czasowe” . vs. 15

Wietrzenie — Tryb wietrzenia przewidziany zostat do sytuacji, w ktérych zajdzie
potrzeba przewietrzenia pomieszczenia. Uruchomienie tego trybu powoduje wytaczenie
ogrzewania na czas okreslony w parametrze ,czas wietrzenia”. Aby wej$¢ do ustawien
trybu wietrzenia nalezy w menu gtéwnym termostatu wybra¢ pozycje ,Tryby pracy” a
nastepnie wybrac funkcje ,Wietrzenie”.

BAAGER
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(F) = > ()

lub bedac w Menagerze trybdw pracy skorzysta¢ z podstawowych ustawien trybu przyciskajac

przycisk “E” .

[pon 2106207 11
f'b 24% Pomieszczenie
. . [ ]
°C
Wietrzenie - 21 e

§ © 7

Wietrzenie

Anuluj @ @ Wybierz

Czas wietrzenia: 1 min

@ Anuluj Zapisz @

W  termostacie HlDD BORD 160 mozliwe jest ustawienie funkgcji automatycznego wietrzenia, w
ktérej to urzadzenie, po wykryciu dynamicznego spadku temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu,
wiaczy tryb wietrzenia. Uruchomienie tej funkcji dokonujemy bezposrednio w menu , Tryby pracy’.

l> l> Automatyczne wietrzenie

Po uruchomieniu trybu wietrzenia i uptywie czasu okre$lonego w parametrze ,Czas wietrzenia” regulator

automatycznie powréci do normalnej pracy (Trybu ustawionego przed uruchomieniem wietrzenia).

A Wakacje — Tryb wakacje przystosowany zostat do sytuacji , w ktérych planowana jest

dtuzsza nieobecno$¢ w mieszkaniu. Konfiguracja trybu wakacyjnego dzieli sie na trzy
podstawowe bloki ustawieri i dokonujemy jej bezposrednio w menu "tryby pracy".

Tryby pracy ; l> LELET [N '
'astawa wakacyjna:

Parametr okre$la warto$¢ temperatury, ktéra regulator utrzymywat bedzie przez okres wyjazdu.

Dodatkowo po wybraniu trybu wakacyjnego warto$¢ temperatury ustawi¢ mozemy bezposrednio na
ekranie gtéwnym ,Pomieszczenie” przy pomocy przyciskdw (Aloraz (v)

BRAAGER
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. Data konca wakaciji:
st orca wakaci ———iz1a.

trwania trybu wakacje. Za ustawienie daty oraz godziny 2017 - 08 -15

Wyznacza czas planowanego powrotu i tym samym zakonczenie

odpowiadajg przyciski (>) (g) oraz (/:\H}f) . Strzatkami (<)
i (>) poruszamy sie miedzy aktywnymi parametrami a strzatki (/:\) 14:20

i (w) stuza do zmiany wybranego parametru. Dolna belka na

biezaco informuje nas o przypisanych funkcjach przyciskéw.

Dodatkowo date zakonczenia wakacji mozemy ustawic przy pomocy podstawowych ustawien managera
trybu pracy przyciskajac przycisk (F.

Data konca wakacji 12:14

@ ~ A ecolf NN
RETOONCIYN. 14:20

Wakacje

() Cofnij Dalej

Tryb pracy po zakonczeniu:

Funkcja, za posrednictwem ktérej mozliwe jest okreslenie jaki tryb pracy ustawiony zostanie po
zakonczeniu pracy trybu wakacyjnego.

AN Tryb pr

Wybér trybu ,Staty” dodatkowo uaktywnia parametr "Nastawa trybu statego" dzieki ktéremu okreéli¢
mozemy wartos¢ temperatury, z ktéra pracowat bedzie termostat po zakonczeniu trybu wakacyjnego.

BAAGER
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Impreza - Tryb przeznaczony do sytuacji, w ktérych w pomieszczeniu moze przebywac
wieksza liczba oséb i istotng rzeczg jest zabezpieczenie regulatora przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych.  Tryb moze by¢ automatycznie wytaczony po okreSlonym czasie

zdefiniowanym w parametrze "Wylacz po czasie", ktéra dostepna jest w podstawowych

Pon. 21.08.2017 13:18
-(&) 24(23 Pomieszczenie
Strefy czasowe ' °C
= 215

& 7 eco §

ustawieniach managera trybu pracy:

nmn

Impreza

Anuluj (® Wybierz
i © Y Wylacz po czasie: 24:00h

() Anulyj Zapisz (&)

oraz w menu gtéwnych urzadzenia w zaktadce tryby pracy:

- W - T

Uruchamiajac tryb imprezy, termostat dazyt bedzie do utrzymania statej wartoSci temperatury okreslonej w

momencie aktywowania trybu, na czas okreslony w funkcji "Wytacz po czasie". Dodatkowo zablokowana
zostaje mozliwo$¢ zmian wszystkich nastaw temperatur a wejscie do menu gtéwnego oraz uruchomienie
managera trybow pracy zabezpieczone zostaje hastem. Po wpisaniu hasta uzytkownik ponownie uzyskuje
dostep do funkcji regulatora.

e co Dzieki trybowi ekonomicznemu mozliwe jest wprowadzenie statej wartosci korekty

temperatury do trybu "Strefy czasowe" Np. ustawigjac warto$¢ "Obnizenie
temperatury" na 3°C regulator nadal pracowat bedzie na podstawie krzywej grzewczej okreslonej w trybie
strefy czasowe ale dodatkowo uwzgledniona zostanie korekcja 3°C. Uruchomiony tryb korekdiji

sygnalizuje napis ECO wyswietlany w lewej czesci ekranu a warto$¢ temperatury nastawy wyéwietlana
jest z uwzgledniona juz korekta.

Warto$¢ korekty ustawiamy bezposrednio w managerze korzystajgc z podstawowych ustawianiach trybu:

Czw. 28.09.2017 12:36
S 24 (23 Pomieszczenie
Ekonomiczny X 21 “g

& o d®

. __

Ekonomiczny

Anuluj (» Wybierz
J @ z Obnizenie temperatury: 2.3°C

( Anulyj Zapisz )
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badz w gtéwnym menu regulatora w bloku tryby pracy:

Tryby pracy

Tryb Staty - Wybranie trybu statego umozliwia ustawienie jednej wartosci temperatury

dla catego dnia. Warto§¢ temperatury _ustawiamy bezposrednio na
(A

ekranie gtéwnym przy pomocy przyciskéw ‘¥ oraz |

4.4 Zarzgdzanie hastem

Panel pokojowy wzbogacony zostat o mozliwos¢ zabezpieczenia urzadzenia przed ingerencja oséb do

tego nie uprawnionych. Ustawione hasto uniemozliwia:

1 zmiang parametréw nastaw kotta i urzadzen dodatkowych takich jak pompa CWU czy pompa
zaworu,

1 zmiane wartosci nastaw temperatury w pomieszczeniu gdy aktywny jest tryb Impreza

1 wejscie do menu gtdwnego gdy aktywny jest tryb impreza

Wejsécie do menu kotta (nie zaleznie czy funkcja ochrony hastem jest 0 0 0 0
wiaczona czy wytaczona) zostato dodatkowo zabezpieczone hastem
fabrycznym a jego zmiana jest mozliwa w menu ogdlnym urzadzenia:

Funkcje ochrony hastem uruchamiamy w menu gtéwnym regulatora w zaktadce kociot:

Blokada nastaw
kotta

(( ’E )) l> Kociot

Po uruchomieniu blokady uaktywniony zostanie parametr, ktéry wyznacza na jaki okres po wpisaniu hasta
mozliwa bedzie edycja parametrow:

(( E )) I> Kociot

Czas wygasniecia
hasa

BRAAGER
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Za zmiane hasta odpowiada parametr znajdujacy sie w menu ,Ogélne”, zmiana hasta:

(F) =

Przyciski ‘5) i 2’ odpowiedzialne sg za poruszanie sie krok ;
wstecz i krok do przodu, natomiast za ustawianie wartosci liczb 14 programy

kodu zabezpieczajacego przyciski ()i (A Bedac w ostatnim

Poj hasto:

kroku ponowne naciénigcie przycisl?u odpowiadajacego za krok
w prawo spowoduje zapisanie hasta. Dodatkowo dolna belka na 3 1 0

biezaco informuje nas o przypisanych funkcjach przyciskéw. ® Conij

Uwagal!! - Ustawione hasto ma charakter globalny i obowiazuje we wszystkich blokach regulatora.

4.5 Konfiguracja kotfa

Dostep do zaktadki kociot zostat zabezpieczony hastem (bez wzgledu na to czy funkcja ochrony hastem
jest aktywna). Po wpisaniu hasta uzyskujemy dostep do zaawansowanych ustawien regulatora
zamontowanego na kotle, ilos¢ wySwietlanych parametréw zalezna jest od typu kotta, rodzaju regulatora i
aktywnych w nim funkgcji.

Stan kotia

W standardowych kottach funkcja ma jedynie charakter pogladowy i okreéla aktualny status kotta (Praca
/ Stop). W kottach pelletowych wyposazonych w automatyczna zapalarke mozliwe jest uruchomienie badz
zatrzymanie pracy kotfa.

Kociot 14:36

Rozpali¢ kociot?

@ Anuluj Wybierz @
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